DeWALT Battery and Charger Systems 

Battery Output Chargers/Charge Time - Chargeurs/Duree de charge (Minutes) - Cargadores de baten'as/Tiempo de carga (Minutos) 

120 Volts 12 Volts 



Cat Number 


Voltage 


DW9106 


DW9118 


DW9107 


DW9108 


DW9116 


DW9216 


DW9117 


DW911 


DC011 


DW0249 


DW0246 


DW9109 


DW0242 


24 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


60 


60 


X 


DC9096 


18 


X 


X 


X 


60 


60 


60 


20 


60 


60 


X 


X 


60 


DW9096 


18 


X 


X 


X 


60 


60 


60 


20 


60 


60 


X 


X 


60 


DW9098 


18 


X 


X 


X 


30 


30 


30 


12 


30 


30 


X 


X 


30 


DW9099 


18 


X 


X 


X 


45 


45 


45 


15 


45 


45 


X 


X 


45 


DC9091 


14.4 


90 


115 


60 


60 


60 


60 


20 


60 


60 


X 


X 


60 


DW9091 


14.4 


45 


90 


45 


45 


45 


45 


15 


45 


45 


X 


X 


45 


DW9094 


14.4 


60 


60 


30 


30 


30 


30 


12 


30 


30 


X 


X 


30 


DC9071 


12 


90 


115 


60 


60 


60 


60 


20 


60 


60 


X 


X 


60 


DW9071 


12 


60 


90 


45 


45 


45 


45 


15 


45 


45 


X 


X 


45 


DW9072 


I 12 


45 


60 


30 


30 


30 


30 


12 


30 


30 


X 


X 


30 


DW9050 


12 


40 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


DW9061 


9.6 


60 


90 


45 


45 


45 


45 


15 


45 


45 


X 


X 


45 


DW9062 


9.6 


45 


60 


30 


30 


30 


30 


12 


30 


30 


X 


X 


30 


DW9048 


9.6 


40 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


DW9057 


7.2 


45 


60 


30 


30 


30 


30 


12 


30 


30 


X 


X 


30 



X Indicates that the battery pack is not compatible with that specific charger. 

X indique que le bloc-piles n'est pas compatible avec ce chargeur. 
Una "X" indica que el paquete de baten'as no es compatible con ese determinado cargador. 

All charge times are approximate. Actual charge time may vary. 
Read the instruction manual for more specific information. 

Les durees de charge sont approximatives; la duree de charge relle peut varier. 
Lire le manuel d'utilisation pour obtenir des renseignements plus precis. 

El tiempo de duracion de carga es aproximado; la duracion de carga real puede variar. 
Lea el manual de instrucciones para obtener informacion mas precisa. 



DeWALT Industrial Tool Co., 701 East Joppa Road, Baltimore, MD 21286 (APR04-CD-1) Form No. 623358-00 

Copyright © 2003, 2004 

The following are trademarks for one or more DeWALT power tools: the yellow and black color scheme; the "D" shaped air intake grill; the array 
of pyramids on the handgrip; the kit box configuration; and the array of lozenge-shaped humps on the surface of the tool. 



Questions? See us in the World Wide Web at www.dewalt.com 



INSTRUCTION MANUAL 
GUIDE ^UTILISATION 
MANUAL DE INSTRUCCIONES 



INSTRUCTIVO DE OPERACION, CENTROS DE SERVICIO Y POLIZA 
DE GARANTIA. ADVERTENCIA: LEASE ESTE INSTRUCTIVO ANTES 
DE USAR EL PRODUCTO. 




DC980/DC983/DC987 Heavy Duty XRP™ 1/2" (13mm) Cordless Drill/Driver 
DC984/DC985/DC988/DC989 Heavy Duty XflP™ 1/2" (13mm) Cordless Drill/Driver/Hammerdrills 

DC980/DC983/DC987 Perceuse-tournevis sans fil XRP^ C de service intensif de 13 mm (1/2 po) 
DC984/DC985/DC988/DC989 Perceuse-tournevis sans fil XRF"° de service 
intensif de 13 mm (1/2 po) Marteaux perforateurs 

DC980/DC983/DC987 para trabajo pesado XRR" 0 1/2" (13mm) Taladro/Destornillador inalambrico 
DC984/DC985/DC988/DC989 para trabajo pesado XRP" 0 1/2" (13mm) Taladro/Destornillador 
inalambrico Martillos perforadores 



IF YOU HAVE ANY QUESTIONS OR COMMENTS ABOUT THIS OR 
ANY DeWALT TOOL, CALL US TOLL FREE AT: 
1-800-4-DEWALT (1-800-433-9258) 

General Safety Rules - For All Battery 
Operated Tools 

A WARNING! Read and understand all instructions. Failure 
to follow all instructions listed below may result in electric 
shock, fire and/or serious personal injury. 

SAVE THESE INSTRUCTIONS 

WORK AREA 

• Keep your work area clean and well lit. Cluttered benches and 
dark areas invite accidents. 

• Do not operate power tools in explosive atmospheres, such 
as in the presence of flammable liquids, gases, or dust. Power 
tools create sparks which may ignite the dust or fumes. 

• Keep bystanders, children, and visitors away while operating 
a power tool. Distractions can cause you to lose control. 

ELECTRICAL SAFETY 

• Do not abuse the cord. Never use the cord to carry the tool. 
Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. 
Replace damaged cords immediately. Damaged cords may cre- 
ate a fire. 

• A battery operated tool with integral batteries or a separate 
battery pack must be recharged only with the specified charg- 
er for the battery. A charger that may be suitable for one type of 
battery may create a risk of fire when used with another battery. 

• Use battery operated tool only with the specifically designated 
battery pack. Use of any other batteries may create a risk of fire. 

PERSONAL SAFETY 

• Stay alert, watch what you are doing and use common sense 
when operating a power tool. Do not use tool while tired or 



under the influence of drugs, alcohol, or medication. A 

moment of inattention while operating power tools may result in 
serious personal injury. 

• Dress properly. Do not wear loose clothing or jewelry. Contain 
long hair. Keep your hair, clothing, and gloves away from 
moving parts. Loose clothing, jewelry, or long hair can be caught 
in moving parts. Air vents often cover moving parts and should also 
be avoided. 

• A void accidental starting. Be sure switch is in the locked or off 
position before inserting battery pack. Carrying tools with your 
finger on the switch or inserting the battery pack into a tool with the 
switch on invites accidents. 

• Remove adjusting keys or wrenches before turning the tool 
on. A wrench or a key that is left attached to a rotating part of the 
tool may result in personal injury. 

• Do not overreach. Keep proper footing and balance at all 
times. Proper footing and balance enables better control of the tool 
in unexpected situations. 

• Use safety equipment. Always wear eye protection. Dust mask, 
non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection must be 
used for appropriate conditions. 

TOOL USE AND CARE 

• Use clamps or other practical way to secure and support the 
workpiece to a stable platform. Holding the work by hand or 
against your body is unstable and may lead to a loss of control. 

• Do not force tool. Use the correct tool for your application. The 

correct tool will do the job better and safer at the rate for which it is 
designed. 

• Do not use tool if switch does not turn it on or off. A tool that 
cannot be controlled with the switch is dangerous and must be 
repaired. 

• Disconnect battery pack from tool or place the switch in the 
locked or off position before making any adjustments, chang- 



ing accessories, or storing the tool. Such preventative safety 
measures reduce the risk of starting the tool accidentally. 

• Store idle tools out of reach of children and other untrained 
persons. Tools are dangerous in the hands of untrained users. 

• When battery pack is not in use, keep it away from other metal 
objects like: paper clips, coins, keys, nails, screws, or other 
small metal objects that can make a connection from one ter- 
minal to another. Shorting the battery terminals together may 
cause sparks, burns, or a fire. 

• Maintain tools with care. Keep cutting tools sharp and clean. 
Properly maintained tools, with sharp cutting edges are less likely 
to bind and are easier to control. 

• Check for misalignment or binding of moving parts, breakage 
of parts, and any other condition that may affect the tools 
operation. If damaged, have the tool serviced before using. 
Many accidents are caused by poorly maintained tools. 

• Use only accessories that are recommended by the manufac- 
turer for your model. Accessories that may be suitable for one 
tool, may create a risk of injury when used on another tool. 

SERVICE 

• Tool service must be performed only by qualified repair per- 
sonnel. Service or maintenance performed by unqualified person- 
nel may result in a risk of injury. 

• When servicing a tool, use only identical replacement parts. 
Follow instructions in the Maintenance section of this manu- 
al. Use of unauthorized parts or failure to follow Maintenance 
Instructions may create a risk of shock or injury. 

Specific Safety Rules 

• Hold tool by insulated gripping surfaces when performing an 
operation where the tool may contact hidden wiring. Contact 
with a "live" wire will also make exposed metal parts of the tool 
"live" and shock the operator. 

• Wear ear protectors when hammering for extented periods of 
time. Prolonged exposure to high intensity noise can cause hear- 



ing loss. Temporary hearing loss or serious ear drum damage may 
result from high sound levels generated by hammer drilling. 

• Wear safety goggles or other eye protection. Hammering and 
drilling operations cause chips to fly. Flying particles can cause per- 
manent eye damage. 

• Always use the side handle supplied with the tool. Keep a firm 
grip on the tool at all times. Do not attempt to operate this tool with- 
out holding it with both hands. 

• Hammer bits and tools get hot during operation. Wear gloves 
when touching them. 

A WARNING: Some dust created by power sanding, sawing, grind- 
ing, drilling, and other construction activities contains chemicals 
known to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. 
Some examples of these chemicals are: 

• lead from lead-based paints, 

• crystalline silica from bricks and cement and other masonry 
products, and 

• arsenic and chromium from chemically-treated lumber. 

Your risk from these exposures varies, depending on how often you 
do this type of work. To reduce your exposure to these chemicals: 
work in a well ventilated area, and work with approved safety equip- 
ment, such as those dust masks that are specially designed to filter 
out microscopic particles. 

• Avoid prolonged contact with dust from power sanding, saw- 
ing, grinding, drilling, and other construction activities. Wear 
protective clothing and wash exposed areas with soap and 
water. Allowing dust to get into your mouth, eyes, or lay on the skin 
may promote absorption of harmful chemicals. 

A WARNING: Use of this tool can generate and/or disburse dust, 
which may cause serious and permanent respiratory or other injury. 
Always use NIOSH/OSHA approved respiratory protection appropri- 
ate for the dust exposure. Direct particles away from face and body. 
A CAUTION: When not in use, place tool on its side on a stable 
surface where it will not cause a tripping or falling hazard. Some 



tools with large battery packs will stand upright on the battery pack but 
may be easily knocked over. 

A CAUTION: DO NOT TOUCH ANY METAL PARTS OF THE TOOL 
when drilling or driving into walls, floors or wherever live electrical 
wires may be encountered! Hold the tool only by insulated grasping 
surfaces to prevent electric shock if you drill or drive into a live wire. 
A CAUTION: Wear appropriate hearing protection during use. 
Under some conditions and duration of use, noise from this product 
may contribute to hearing loss. 

• The label on your tool may include the following symbols. 
V volts A amperes 

Hz hertz W watts 

min minutes °^ alternating current 

== ....direct current n o no load speed 

O Class II Construction © earthing terminal 

A safety alert symbol . . ./min .... revolutions per minute 

BPM beats per minute 

Important Safety Instructions 
for Battery Packs 

Your tool uses either a 1 2, 1 4.4 or 1 8 Volt DeWALT battery pack. When 
ordering replacement battery packs, be sure to include catalog num- 
ber and voltage: Extended Run-Time battery packs deliver 25% more 
run-time than standard battery packs. 

NOTE: Your tool will accept either standard or Extended Run Time 
battery packs. However, be sure to select proper voltage. 
The battery pack is not fully charged out of the carton. Before using 
the battery pack and charger, read the safety instructions below. Then 
follow charging procedures outlined. 

READ ALL INSTRUCTIONS 

• Do not incinerate the battery pack even if it is severely dam- 
aged or is completely worn out. The battery pack can explode in 
a fire. 



• A small leakage of liquid from the battery pack cells may 
occur under extreme usage or temperature conditions. This 
does not indicate a failure. However, if the outer seal is broken and 
this leakage gets on your skin: 

a. Wash quickly with soap and water. 

b. Neutralize with a mild acid such as lemon juice or vinegar. 

c. If battery liquid gets into your eyes, flush them with clean water 
for a minimum of 10 minutes and seek immediate medical 
attention. (Medical note: The liquid is 25-35% solution of potas- 
sium hydroxide.) 

• Do not carry extra battery packs in aprons, pockets, or tool 
boxes along with other metal objects. Battery pack could be 
short circuited causing damage to the battery pack and possibly 
causing severe burns or fire. 

• Charge the battery packs only in DeWALT chargers. 

• DO NOT splash or immerse in water or other liquids. 

• Do not store or use the tool and battery pack in locations 
where the temperature may reach or exceed 105°F (such as 
outside sheds or metal buildings in summer). 

A DANGER: Never attempt to open the battery pack for any reason. 
If battery pack case is cracked or damaged, do not insert into charg- 
er. Electric shock or electrocution may result. Damaged battery packs 
should be returned to service center for recycling. 
NOTE: Battery storage and carrying caps are provided 
for use whenever the battery is out of the tool or charger. 
Remove cap before placing battery in charger or tool. 
A WARNING: Do not store or carry battery so that 
metal objects can contact exposed battery terminals. 
For example, do not place battery in aprons, pockets, 
tool boxes, product kit boxes, drawers, etc. with loose nails, 
screws, keys, etc. without battery cap. Without cap in place, battery 
could short circuit causing fire or burns or damage to battery. 
A CAUTION: Battery pack must be securely attached to tool. If bat- 
tery pack is detached, personal injury may result. 




The RBRC™ Seal 

The RBRC™ (Rechargeable Battery Recycling Corpor- /^y^v 
ation) Seal on the nickel-cadmium battery (or battery pack) / 
indicates that the costs to recycle the battery (or battery ( ( |p ) ) 
pack) at the end of its useful life have already been paid by 
DeWALT. In some areas, it is illegal to place spent nickel- 
cadmium batteries in the trash or municipal solid waste stream and the 
RBRC program provides an environmentally conscious alternative. 
RBRC in cooperation with DeWALT and other battery users, has 
established programs in the United States to facilitate the collection of 
spent nickel-cadmium batteries. Help protect our environment and 
conserve natural resources by returning the spent nickel-cadmium 
battery to an authorized DeWALT service center or to your local retail- 
er for recycling. You may also contact your local recycling center for 
information on where to drop off the spent battery. 

Important Safety Instructions for Battery 
Chargers 

SAVE THESE INSTRUCTIONS: This manual contains important 
safety instructions for battery chargers. 

• Before using charger, read all instructions and cautionary markings 

on charger, battery pack, and product using battery pack. 
A DANGER: 120 volts are present at charging terminals. Do not probe 
with conductive objects. Electric shock or electrocution may result. 
A WARNING: Do not allow any liquid to get inside charger. Electric 
shock may result. 

A CAUTION: To reduce the risk of injury, charge only DeWALT nickel 
cadmium rechargeable batteries. Other types of batteries may burst 
causing personal injury and damage. 

A CAUTION: Under certain conditions, with the charger plugged in to 
the power supply, the exposed charging contacts inside the charger 
can be shorted by foreign material. Foreign materials of a conductive 
nature such as, but not limited to, steel wool, aluminum foil, or any 
buildup of metallic particles should be kept away from charger cavities. 



Always unplug the charger from the power supply when there is no bat- 
tery pack in the cavity. Unplug charger before attempting to clean. 

• DO NOT attempt to charge the battery pack with any chargers 
other than the ones in this manual. The charger and battery 
pack are specifically designed to work together. 

• These chargers are not intended for any uses other than 
charging DeWALT rechargeable batteries. Any other uses may 
result in risk of fire, electric shock or electrocution. 

• Do not expose charger to rain or snow. 

• Pull by plug rather than cord when disconnecting charger. 
This will reduce risk of damage to electric plug and cord. 

• Make sure that cord is located so that it will not be stepped on, 
tripped over, or otherwise subjected to damage or stress. 

• Do not use an extension cord unless it is absolutely neces- 
sary. Use of improper extension cord could result in risk of fire, 
electric shock, or electrocution. 

• An extension cord must have adequate wire size (AWG or 
American Wire Gauge) for safety. The smaller the gauge number 
of the wire, the greater the capacity of the cable, that is 16 gauge 
has more capacity than 18 gauge. When using more than one 
extension to make up the total length, be sure each individual 
extension contains at least the minimum wire size. 

Recommended Minimum Wire Size for Extension Cords 
Total Length of Cord 

25 ft. 50 ft. 75 ft. 100 ft. 125 ft. 150 ft. 175 ft. 
7.6 m 15.2 m 22.9 m 30.5 m 38.1m 45.7 m 53.3 m 
Wire Size AWG 

18 18 16 16 14 14 12 

• Do not place any object on top of charger or place the charg- 
er on a soft surface that might block the ventilation slots and 
result in excessive internal heat. Place the charger in a position 
away from any heat source. The charger is ventilated through slots 
in the top and the bottom of the housing. 



• Do not operate charger with damaged cord or plug — have 
them replaced immediately. 

• Do not operate charger if it has received a sharp blow, been 
dropped, or otherwise damaged in any way. Take it to an autho- 
rized service center. 

• Do not disassemble charger; take it to an authorized service 
center when service or repair is required. Incorrect reassembly 
may result in a risk of electric shock, electrocution or fire. 

• Disconnect the charger from the outlet before attempting any 
cleaning. This will reduce the risk of electric shock. Removing 
the battery pack will not reduce this risk. 

• NEVER attempt to connect 2 chargers together. 

• The charger is designed to operate on standard household 
electrical power (120 Volts). Do not attempt to use it on any 
other voltage. This does not apply to the vehicular charger. 

Battery Performance 

Some chargers have a Tune-Up™ feature that optimizes battery pack 
performance. Your charger may provide automatic Tune-Up™ mode 
or manual (i.e., push button) Tune-Up™ mode. For information on this 
feature, please see the appropriate section below. Because batteries 
slowly lose their charge when they are not on the charger, the best 
place to keep your battery pack is on the charger at all times. 

USING AUTOMATIC TUNE-UP™ MODE 

The automatic Tune-Up™ Mode equalizes or balances the individual 
cells in the battery pack allowing it to function at peak capacity. Battery 
packs should be tuned up weekly or after 10 charge/discharge cycles 
or whenever the pack no longer delivers the same amount of work. To 
use the automatic Tune-Up™, place the battery pack in the charger 
and leave it for at least 8 hours. The charger will cycle through the fol- 
lowing modes. 

I.The red light will blink continuously indicating that the 1-hour 
charge cycle has started. 



2. When the 1-hour charge cycle is complete, the light will stay on 
continuously and will no longer blink. This indicates that the pack 
is fully charged and can be used at this time. 

3. Whenever the pack is left in the charger after the initial 1-hour 
charge, the charger will begin the automatic Tune-Up™ Mode. 
This mode continues up to 8 hours or until the individual cells in 
the battery pack are equalized. The battery pack is ready for use 
and can be removed at any time during the Tune-Up™ Mode. 

4. Once the automatic Tune-Up™ Mode is complete the charger will 
transition to a maintenance charge; the indicator light shuts off 
when the automatic Tune-Up™ Mode is complete. 

USING THE MANUAL TUNE-UP™ MODE 

The manual Tune-Up™ mode equalizes or balances the individual 
cells in the battery pack allowing it to function at peak capacity. This 
mode takes up to 8 hours to complete. Battery packs should be tuned 
up weekly or after 10 charge/discharge cycles or whenever the pack 
no longer delivers the same amount of work. 

1. To tune up your battery pack, place the battery in the charger as 
usual. The red light will blink continuously indicating that the 
charge cycle has started. 

2. Press the Tune-Up™ Mode button any time after the charge cycle 
has started. The red light will stop blinking momentarily, blink 
quickly 3 times, and then resume blinking continuously. The 
charger is now tuning up the cells in your battery. 

3. When the Tune-Up™ mode cycle is complete, the light will stay on 
continuously. The pack is fully charged and may be used at this 
time or left in the charger. 

4. If you select Tune-Up™ Mode and then change your mind, 
remove the battery from the charger. After 5 seconds, insert the 
battery into the charger. The normal charge cycle will begin. 

SAVE THESE INSTRUCTIONS 
FOR FUTURE USE 



Chargers 

Your tool uses a 12.0, 14.4,18.0 Volt DeWALT Charger. Your battery 
can be charged in DeWALT 1 Hour Chargers, 15 Minute Chargers or 
Vehicular 12 volt charger. Be sure to read all safety instructions before 
using your charger. Consult the chart on the back cover of this manu- 
al for compatibility of chargers and battery packs. 

Charging Procedure 

1 . Plug the charger into an appropriate outlet before inserting battery 
pack. 

2. Insert the battery pack into the charger. The red (charging) light 
will blink continuously indicating that the charging process has 
started. 

3. The completion of charge will be indicated by the red light remain- 
ing ON continuously. The pack is fully charged and may be used 
at this time or left in the charger. 

ACAUTION: 120 volts present at charging terminals. Do not probe 
with conductive objects. Danger of electric shock or electrocution. 

Indicator Light Operation 

PACK CHARGING hhhhhhhhhhhh 

FULLY CHARGED ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^H 

HOT/COLD PACK DELAY. ■ ■ ■ ■ ■ 

REPLACE PACK • ••••••••••••••••••• 

PROBLEM POWER LINE •• •• •• •• •• •• 

Charge Indicators 

Some chargers are designed to detect certain problems that can 
arise with battery packs. Problems are indicated by the red light flash- 
ing at a fast rate. If this occurs, re-insert battery pack into the charg- 
er. If the problem persists, try a different battery pack to determine if 
the charger is OK. If the new pack charges correctly, then the original 
pack is defective and should be returned to a service center or other 



collection site for recycling. If the new battery pack elicits the same 
trouble indication as the original, have the charger tested at an autho- 
rized service center. 

HOT/COLD PACK DELAY 

Some chargers have a Hot/Cold Pack Delay feature: when the charg- 
er detects a battery that is hot, it automatically starts a Hot Pack Delay, 
suspending charging until the battery has cooled. After the battery has 
cooled, the charger automatically switches to the Pack Charging 
mode. This feature ensures maximum battery life. The red light flash- 
es long, then short while in the Hot Pack Delay mode. 

PROBLEM POWER LINE 

Some chargers have a Problem Power Line indicator. When the charg- 
er is used with some portable power sources such as generators or 
sources that convert DC to AC, the charger may temporarily suspend 
operation, flashing the red light with two fast blinks followed by a 
pause. This indicates the power source is out of limits. 

LEAVING THE BATTERY PACK IN THE CHARGER 

The charger and battery pack can be left connected with the red light 
glowing indefinitely. The charger will keep the battery pack fresh and 
fully charged. 

NOTE: A battery pack will slowly lose its charge when kept out of the 
charger. If the battery pack has not been kept on maintenance charge, 
it may need to be recharged before use. A battery pack may also slow- 
ly lose its charge if left in a charger that is not plugged into an appro- 
priate AC source. 

WEAK BATTERY PACKS: Chargers can also detect a weak battery. 
Such batteries are still usable but should not be expected to perform 
as much work. In such cases, about 10 seconds after battery inser- 
tion, the charger will beep rapidly 8 times to indicate a weak battery 
condition. The charger will then go on to charge the battery to the 
highest capacity possible. 



Impottant Chatging Notes 

1 . Longest life and best performance can be obtained if the battery 
pack is charged when the air temperature is between 65°F and 
75°F (18°- 24°C). DO NOT charge the battery pack in an air tem- 
perature below +40°F(+4.5°C), or above +105°F (+40.5°C). This 
is important and will prevent serious damage to the battery pack. 

2. The charger and battery pack may become warm to touch while 
charging. This is a normal condition, and does not indicate a prob- 
lem. 

3. If the battery pack does not charge properly: 

a. Check current at receptacle by plugging in a lamp or other 
appliance 

b. Check to see if receptacle is connected to a light switch which 
turns power off when you turn out the lights. 

c. Move charger and battery pack to a location where the 
surrounding air temperature is approximately 65°F - 75°F (18°- 
24°C). 

d. If charging problems persist, take the tool, battery pack and 
charger to your local service center. 

4. The battery pack should be recharged when it fails to produce suf- 
ficient power on jobs which were easily done previously. DO NOT 
CONTINUE to use under these conditions. Follow the charging 
procedure. You may also charge a partially used pack whenever 
you desire with no adverse affect on the battery pack. 

5. Under certain conditions, with the charger plugged into the power 
supply, the exposed charging contacts inside the charger can be 
shorted by foreign material. Foreign materials of a conductive 
nature such as, but not limited to, steel wool, aluminum foil, or any 
buildup of metallic particles should be kept away from charger 
cavities. Always unplug the charger from the power supply when 
there is no battery pack in the cavity. Unplug charger before 
attempting to clean. 

6. Do not freeze or immerse charger in water or any other liquid. 



FIG. 1 FIG. 1A 




A WARNING: Don't allow any liquid to get inside charger. Electric 
shock may result. To facilitate the cooling of the battery pack after use, 
avoid placing the charger or battery pack in a warm environment such 
as in a metal shed, or an uninsulated trailer. 

A CAUTION: Never attempt to open the battery pack for any reason. 
If the plastic housing of the battery pack breaks or cracks, return to a 
service center for recycling. 

OPERATION 

Installing and Removing the Battery Pack 

NOTE: Make sure your battery pack is fully charged. 
To install the battery pack into the tool handle, align the base of the 
tool with the notch inside the tool's handle (Fig. 1) and slide the bat- 
tery pack firmly into the handle until you hear the lock snap into place 
as shown in Figure 1A. 

To remove the battery pack from the tool, press the release buttons 
and firmly pull the battery pack out of the tool handle. Insert it into the 
charger as described in the charger section of this manual. 



FIG. 2 B B 




Variable Speed Switch (Fig. 2) 

To turn the tool on, squeeze the trigger switch (A). To turn the tool off, 
release the trigger switch. Your tool is equipped with a brake. The 
chuck will stop as soon as the trigger switch is fully released. 
The variable speed switch enables you to select the best speed for a 
particular application. The farther you squeeze the trigger, the faster 
the tool will operate. Use lower speeds for starting holes without a cen- 
terpunch, drilling in metals or plastics, driving screws and drilling 
ceramics, or in any application requiring high torque. Higher speeds 
are better for drilling in wood, wood compositions and for using abra- 
sive and polishing accessories. For maximum tool life, use variable 
speed only for starting holes or fasteners. 

NOTE: Continuous use in variable speed range is not recommended. 
It may damage the switch and should be avoided. 

Forward/Reverse Control Button (Fig. 2) 

A forward/reverse control button (B) determines the direction the tool 

will spin and also serves as a lock off button. 

To select forward rotation, release the trigger switch and depress the 

forward/reverse control button on the right side of the tool. 

To select reverse, depress the forward/reverse control button on the 

left side of the tool. 

The center position of the control button locks the tool in the OFF 
position. When changing the position of the control button, be sure 
the trigger is released. 



NOTE: The first time the tool is run after changing the direction of rota- 
tion, you may hear a click on start up. This is normal and does not indi- 
cate a problem. 

Torque Adjustment Collar (Fig. 3) 

Your tool has an adjustable torque screwdriver mechanism for driving 
and removing a wide array of fastener shapes and sizes and in some 
models, a hammer mechanism for F( q 3 
drilling into masonry. Circling the collar 
(C) are numbers, a drill bit symbol, and 
in some models, and a hammer symbol. 
These numbers are used to set the 
clutch to deliver a torque range. The 
higher the number on the collar, the 
higher the torque and the larger the fas- 
tener which can be driven. To select any 
of the numbers, rotate until the desired 
number aligns with the arrow. 

Three Speed Gearing (Fig. 3) 

The three speed feature of your tool allows you to shift gears for greater 
versatility. To select speed 1 (highest torque setting), turn the tool off and 
permit it to stop. Slide the gear shifter (D) all the way to the left. Speed 2 
(middle torque and speed setting) is in the middle position. Speed 3 
(highest speed setting) is to the right. NOTE: Do not change gears when 
the tool is running. Always allow the drill to come to a complete stop 
before changing gears. If you have trouble changing gears, make sure 
that the gear shifter is engaged in one of the three speed settings. 

Keyless Single Sleeve Chuck (Fig. 4) 

Your tool features a keyless chuck with one rotating sleeve for one- 
handed operation of the chuck. To insert a drill bit or other accessory, 
follow these steps. 

1 . Lock the trigger in the OFF position as previously described. 

2. Grasp the black sleeve of the chuck with one hand and use the 
other hand to secure the tool as shown in Figure 4. Rotate the 





sleeve counterclockwise far 
enough to accept the desired 
accessory. 
3. Insert the accessory about 3/4" 
into the chuck and tighten secure- 
ly by rotating the chuck sleeve 
clockwise with one hand while 
holding the tool with the other. 
Your tool is equipped with an 
automatic spindle lock mecha- 
nism. This allows you to open and 
close the chuck with one hand. 

To release the accessory, repeat step 2 

above. 

A WARNING: Do not attempt to tighten drill bits (or any other acces- 
sory) by gripping the front part of the chuck and turning the tool on. 
Damage to the chuck and personal injury may result. Always lock off 
trigger switch when changing accessories. 

Be sure to tighten chuck with one hand on the chuck sleeve and one 
hand holding the tool for maximum tightness. 

Side Handle 

A CAUTION: Always hold drill with both hands 
and use side handle if so equipped. Side handle 
clamps to the front of the gear case as shown and 
can be rotated 360° to permit right- or 
left-hand use. Be sure side handle is installed 
tightly. If model is not equipped with side handle, 
grip drill with one hand on the handle and one 
hand on the battery pack. 
NOTE: Side handle comes equipped on models DC987, DC988, 
DC989. 

Operation as a Drill 

Turn the collar to the drill bit symbol. Install and tighten the desired drill 
bit in the chuck. Select the desired speed/torque range using the gear 




shifter to match the speed and torque to the planned operation. Follow 

these instructions for best results when drilling. 

DRILLING 

1 . Use sharp drill bits only. For WOOD, use twist drill bits, spade bits, 
power auger bits, or hole saws. For METAL, use high speed steel 
twist drill bits or hole saws. For MASONRY, such as brick, cement, 
cinder block, etc., use carbide-tipped bits. 

2. Be sure the material to be drilled is anchored or clamped firmly. If 
drilling thin material, use a "back-up" block to prevent damage to 
the material. 

3. Always apply pressure in a straight line with the bit. Use enough 
pressure to keep the drill bit biting, but do not push hard enough 
to stall the motor or deflect the bit. 

4. Hold tool firmly to control the twisting action of the drill. 

5. IF DRILL STALLS, it is usually because it is being overloaded. 
RELEASE TRIGGER IMMEDIATELY, remove drill bit from work, 
and determine cause of stalling. DO NOT CLICK TRIGGER OFF 
AND ON IN AN ATTEMPT TO START A STALLED DRILL - THIS 
CAN DAMAGE THE DRILL. 

6. To minimize stalling as you are breaking through the material, 
reduce pressure on drill and ease the bit through the last fraction- 
al part of the hole. 

7. Keep the motor running when pulling the bit back out of a drilled 
hole. This will help prevent jamming. 

8. With variable speed drills there is no need to center punch the point 
to be drilled. Use a slow speed to start the hole and accelerate by 
squeezing the trigger harder when the hole is deep enough to drill 
without the bit skipping out. Operate at full on after starting the bit. 

Drilling in Wood 

Start drilling with slow speed and increase to full power while apply- 
ing firm pressure to the tool. Holes in wood can be made with the 
same twist drills used for metal. These bits may overheat unless 
pulled out frequently to clear chips from the flutes. For larger holes, 
use low speed wood bits. Work that is likely to splinter should be 
backed up with a block of wood. 



Drilling in Metal 

Start drilling with slow speed and increase to full power while applying 
firm pressure on the tool. A smooth even flow of metal chips indicates 
the proper drilling rate. Use a cutting lubricant when drilling metals. The 
exceptions are cast iron and brass which should be drilled dry. 
NOTE: Large (5/16" to 1/2") holes in steel can be made easier if a pilot 
hole (5/32" to 3/16") is drilled first. 

Drilling in Masonry 

(TOOLS WITHOUT A HAMMER FEATURE) 

Use carbide tipped bits rated for percussion drilling and be certain 
that the bit is sharp. Use a constant and firm force on the tool to drill 
most effectively. A smooth, even flow of dust indicates the proper 
drilling rate. 

Operation as a Hammerdrill 

Some models have the Hammerdrill feature. To utilize the hammer 
feature of your tool, rotate the collar to align the hammer symbol with 
the arrow shown in Figure 3. The hammering position is for hammer 
drilling in soft concrete and masonry such as brick, mortar and soft 
ceramics. 

1 . When drilling, use just enough force on the hammer to keep it from 
bouncing excessively or "rising" off the bit. Too much force will 
cause slower drilling speeds, overheating, and a lower drilling rate. 

2. Drill straight, keeping the bit at a right angle to the work. Do not 
exert side pressure on the bit when drilling as this will cause clog- 
ging of the bit flutes and a slower drilling speed. 

3. When drilling deep holes, if the hammer speed starts to drop off, 
pull the bit partially out of the hole with the tool still running to help 
clear debris from the hole. 

4. Do not pour water into the hole to settle dust. Water causes clog- 
ging of bit flutes which will tend to make the bit bind in the hole. 



Operation as a Screwdriver 

Select the desired speed/torque range using the 3 speed gear shift 
lever on the top of tool to match the speed and torque to the planned 
operation. Insert the desired fastener accessory into the chuck as you 
would any drill bit. Set the torque adjustment collar (Fig. 3). Make a 
few practice runs in scrap or unseen areas to determine the proper 
position of the clutch collar. 

MAINTENANCE 

Cleaning 

A CAUTION: With the motor running, blow dirt and dust out of all air 
vents with dry air at least once a week. Wear safety glasses when per- 
forming this. Exterior plastic parts may be cleaned with a damp cloth 
and mild detergent. Although these parts are highly solvent resistant, 
NEVER use solvents. 

CHARGER CLEANING INSTRUCTIONS 

A WARNING: Disconnect the charger from the AC outlet before 
cleaning. Dirt and grease may be removed from the exterior of the 
charger using a cloth or soft non-metallic brush. Do not use water or 
any cleaning solutions. 

Repairs 

To assure product SAFETY and RELIABILITY, repairs, maintenance 
and adjustment (including brush inspection and replacement) should 
be performed by certified service centers or other qualified service 
organizations, always using identical replacement parts. 

Accessories 

Recommended accessories for use with your tool are available at 
extra cost from your local service center. 

A CAUTION: The use of any non-recommended accessory may be 
hazardous. 

If you need any assistance in locating any accessory, please contact 
DeWALT Industrial Tool Co., 701 East Joppa Road, Baltimore, MD 
21286 or call 1 -800-4- DeWALT (1-800-433-9258). 



MAXIMUM RECOMMENDED CAPACITIES 


Speed 1 


Speed 2 


Speed 3 


BITS, METAL DRILLING 1/2" 


1/4" 


1/4" 


WOOD, FLAT BORING 1 1/2" 


5/8" 


5/8" 


BITS, MASONRY DRILLING 


1/4" 


1/4" 



Three Year Limited Warranty 

DeWALT will repair, without charge, any defects due to faulty materi- 
als or workmanship for three years from the date of purchase. This 
warranty does not cover part failure due to normal wear or tool abuse. 
For further detail of warranty coverage and warranty repair informa- 
tion, visitwww.dewalt.com or call 1-800-4- DeWALT (1-800-433-9258). 
This warranty does not apply to accessories or damage caused where 
repairs have been made or attempted by others. This warranty gives 
you specific legal rights and you may have other rights which vary in 
certain states or provinces. 

In addition to the warranty, DeWALT tools are covered by our: 

1 YEAR FREE SERVICE 

DeWALT will maintain the tool and replace worn parts caused by nor- 
mal use, for free, any time during the first year after purchase. 

2 YEARS FREE SERVICE ON XRP™ BATTERY PACKS 

DC9096, DC9091 and DC9071 

90 DAY MONEY BACK GUARANTEE 

If you are not completely satisfied with the performance of your 
DeWALT Power Tool, Laser, or Nailer for any reason, you can return it 
within 90 days from the date of purchase with a receipt for a full refund 
- no questions asked. 

FREE WARNING LABEL REPLACEMENT: If your warning labels 
become illegible or are missing, call 1 -800-4-DEWALT for a free 
replacement. 

SAVE THESE INSTRUCTIONS 



Patent Notification 



Manufactured under one of more of the following U.S. patents: 
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6,500,581 
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6,326,101 


RE37,905 


6,172,487 




6,075,341 




6,020,721 




5,874,825 





Other patents may be pending. 



SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS OU VOULEZ NOUS FAIRE PART 
DE VOS COMMENTAIRES CONCERNANT CET OUTIL OU TOUT 
AUTRE OUTIL DeWALT, COMPOSEZ SANS FRAIS LE : 
1 800 433-9258. 

Regies generates de securite 
concernant les outils a piles 

AAVERTISSEMENT! Lire et comprendre toutes les directives, 
car le non-respect des directives suivantes pourrait entrainer un 
choc eiectrique, un incendie ou des blessures graves. 

CONSERVER CES DIRECTIVES 

ZONE DE TRAVAIL 

• Garder la zone de travail propre et bien eclairee; les etablis 
encombres et les endroits sombres sont propices aux accidents. 

• Ne pas utiliser les outils electriques dans une atmosphere 
explosive, comme a proximite de liquides, de gaz ou de pous- 
sieres inflammables; le moteur peut creer des etincelles et 
enflammer les vapeurs ou les poussieres environnantes. 

• Tenir les enfants, les visiteurs ou toute autre personne a 
I'ecart lorsqu'on utilise un outil eiectrique; les distractions peu- 
vent faire perdre la maitrise de ce dernier. 

MESURES DE SECURITE : ELECTRICITE 

• Ne pas utiliser le cordon de maniere abusive; on ne doit pas 
transporter I'outil en le tenant par le cordon. On doit tenir le cordon 
a I'ecart des sources de chaleur, de I'huile, des bords tranchants ou 
des pieces mobiles. Remplacer immediatement les cordons 
endommages, car ces derniers augmentent les risques d'incendie. 

• Un outil a piles integrees ou a bloc-piles externe doit etre 
recharge seulement au moyen du chargeur approprie, car un 
chargeur destine a une pile particuliere pourrait entrainer un risque 
d'incendie lorsqu'il est utilise avec une autre. 

• N'utiliser I'outil a piles qu'avec le bloc-piles designe, car I'utili- 
sation d'un autre type de piles pourrait entrainer un risque 
d'incendie. 



SECURITE PERSONNELLE 

• Rester vigilant en tout temps et faire preuve de jugement 
lorsqu'on utilise un outil eiectrique; ne pas utiliser I'outil 
lorsqu'on est fatigue ou sous I 'influence de drogues, d'alcool 
ou de medicaments, car un moment d'inattention pourrait entrain- 
er des blessures graves. 

• Porter des vetements appropries; ne pas porter de vetements 
amples ni de bijoux. Couvrir ou attacher les cheveux longs. 
Garder les cheveux, les vetements, les bijoux et les gants 
eloignes des pieces mobiles, car ceux-ci peuvent s'y coincer. 
Se tenir eloigne des events puisque ces derniers pourraient cam- 
oufler des pieces mobiles. 

• Eviter les demar rages accidentels; s' assurer que I'interrup- 
teur soit place en position de verrouillage ou d'arret avant 
d'inserer le bloc-piles. Ne pas transporter I'outil en laissant le 
doigt sur I'interrupteur ni inserer le bloc-piles lorsque I'outil est en 
position de marche, car cela pourrait causer un accident. 

• Retirer les cles de reglage avant de demarrer I'outil; une cle 
laissee sur une piece rotative pourrait entrainer des blessures. 

• Ne pas trop etendre les bras; les pieds doivent rester ancres fer- 
mement sur le sol afin de maintenir son equilibre en tout temps et 
de mieux maitriser I'outil dans des situations imprevues. 

• Utiliser le materiel de securite approprie; toujours porter des 
lunettes de protection. Porter un masque anti-poussieres, des 
chaussures antiderapantes, un casque de securite ou des pro- 
tectees auditifs lorsque la situation le requiert. 

UTILISATION ET ENTRETIEN DE L'OUTIL 

• Fixer et soutenir I'ouvrage sur une plate-forme stable au 
moyen d'une butee fixe ou de tout autre dispositif semblable; 

I'ouvrage est instable lorsqu'on le retient manuellement ou qu'on 
I'appuie contre le corps, ce qui pourrait faire perdre la maitrise de 
I'outil. 

• Ne pas forcer I'outil ni r utiliser pour des travaux autres que 
ceux pour lesquels il a ete congu. Pour obtenir de meilleurs 



resultats et prevenir les risques de blessure, laisser I'outil couper a 
la vitesse pour laquelle II a ete congu. 

Ne pas utiliser I'outil lorsque I'interrupteur de marche-arret ne 
fonctionne pas; tout outil qui ne peut etre commande au moyen 
de I'interrupteur est dangereux et doit etre repare. 
Debrancher le bloc-piles de I'outil ou mettre I'interrupteur en 
position de verrouillage ou d'arret avant d'effectuer un 
reglage, de changer les accessoires ou de ranger I'outil; ces 
mesures de securite preventives reduisent les risques de demar- 
rage accidentel. 

Lorsqu'on n utilise pas I'outil, le ranger hors de la portee des 
enfants ou des personnes non qualifiees; les outils sont dan- 
gereux entre les mains de personnes inexperimentees. 
Lorsqu'on n utilise pas le bloc-piles, le ranger a I'ecart des 
objets metalliques tels que les trombones, les pieces de mon- 
naie, les cles, les clous, les vis ou autres petits objets susceptibles 
de conduire I'electrlclte entre les bornes et d'occasionner ainsi des 
courts-circuits susceptibles de provoquer des etincelles, des 
brulures ou un incendie. 

Bien entretenir I'outil; s' assurer qu'il soit tou jours bien propre 
et aiguise. Les outils bien entretenus et dont les bords sont bien 
tranchants sont moins susceptibles de rester coinces et sont plus 
faciles a maitriser. 

Verifier les pieces mobiles afin de s'assurer qu'elles soient 
bien alignees et qu'elles ne restent pas coincees; verifier 
egalement les pieces afin de s'assurer qu'il n'y ait aucun bris 
ni aucune autre condition susceptible de nuire au bon fonc- 
tionnement de I'outil. Faire reparer I'outil si ce dernier est endom- 
mage avant de s'en servir a nouveau, car les accidents sont sou- 
vent causes par des outils mal entretenus. 
N'utiliser que les accessoires recommandes par le fabricant 
pour le modele concerne; un accessoire destine a un outil parti- 
culier pourrait devenir dangereux lorsqu'il est utilise avec un autre. 



ENTRETIEN 

• L'outil doit etre entretenu ou repare par le personnel qualifie 
seulement; toute maintenance effectuee par une personne non 
qualifiee peut entrainer des risques de blessure. 

• Lors de I'entretien, n 'utiliser que des pieces de rechange iden- 
tiques et suivre les directives de la section «Entretien» du 
present manuel afin de prevenir les risques de choc electrique ou 
de blessure. 

Regies de securite specifique 

• Tenir I'outil par les surfaces isolees prevues a cette fin 
lorsque I'outil risque d'entrer en contact avec des fils caches, 

car de tels contacts peuvent mettre les pieces metalliques de I'outil 
sous tension, engendrant des risques de choc electrique. 

• Porter des protege-oreilles lorsqu'on effectue le martelage 
pour des periodes prolongees, car les niveaux acoustiques 
eleves ainsi generes peuvent occasionner une perte d 'audition tem- 
poraire ou endommager serieusement la membrane du tympan. 

• Porter des lunettes de securite ou autre dispositif de protec- 
tion oculaire, car le martelage et le pergage peuvent faire projeter 
des particules et entrainer des dommages irreversibles aux yeux. 

• Toujours utiliser la poignee laterale fournie avec I'outil et tenir 
fermement ce dernier; toujours le faire fonctionner en le tenant 
avec les deux mains. 

• Les meches et les outils peuvent devenir chauds pendant le 
fonctionnement; porter des gants lorsqu'on les manipule. 

AAVERTISSEMENT : Certains outils electriques, tels que les 
sableuses, les scies, les meules, les perceuses ou certains autres out- 
ils de construction, peuvent soulever de la poussiere contenant des 
produits chimiques susceptibles d'entrainer le cancer, des malforma- 
tions congenitales ou pouvant etre nocifs pour le systeme reproductif. 
Parmi ces produits chimiques, on retrouve : 

• le plomb dans les peintures a base de plomb, 

• la silice cristalline dans les briques et le ciment et autres pro- 
duits de magonnerie, 



• I'arsenic et le chrome dans le bois de sciage ayant subi un 
traitement chimique. 
Le risque associe a de telles expositions peut varier selon la 
frequence avec laquelle on effectue ces travaux. Pour reduire /'expo- 
sition a de tels produits, il faut travailler dans un endroit bien ventile et 
utiliser I'equipement de securite approprie tel un masque anti-pous- 
sieres specialement congu pour filtrer les particules microscopiques. 

• Eviter tout contact prolonge avec la poussiere soulevee par 
cet outil ou autres outils electriques. Porter des vetements de 
protection et nettoyer les parties exposees du corps avec de 
I'eau savonneuse. S'assurer de bien se proteger afin d'eviter 
d'absorber par la bouche, les yeux ou la peau des produits chim- 
iques nocifs. 

AAVERTISSEMENT : Cet outil peut produire et repandre de la pous- 
siere susceptible de causer des dommages serieux et permanents au 
systeme respiratoire. Toujours utiliser un appareil respiratoire anti- 
poussieres approuve par le NIOSH ou I'OSHA. Diriger les particules 
dans le sens oppose du visage et du corps. 

Am/SE EN GARDE : Lorsqu'il n'est pas utilise, coucher I'outil 
sur une surface stable ou il ne risque pas de causer une chute. 

Certains outils dotes d'un bloc-piles volumineux peuvent demeurer en 
position verticale sur leur bloc-piles, mais peuvent egalement etre ren- 
verses facilement. 

AM/SE EN GARDE : NE PAS TOUCHER AUX PIECES 
METALLIQUES DE L'OUTIL lorsqu'on perce un trou dans un mur ou 
un plancher ou qu'on y enfonce un clou ou encore lorsqu'il y a risque 
d'entrer en contact avec un til sous tension. Ne tenir I'outil qu'au 
moyen des surfaces isolees prevues a cette fin afin d'eviter les chocs 
electriques en presence d'un tel fil. 

A MISE EN GARDE : Porter un dispositifde protection personnel 
anti-bruit approprie durant I ' utilisation. Sous certaines conditions et 
pendant toute la duree de /'utilisation, le bruit emanant de ce produit 
pourrait contribuera la perte d 'audition. 

• L'etiquette apposee sur I'outil peut afficher les symboles suivants : 

V volts A amperes 

Hz hertz W watts 



min minutes °^ courant alternatif 

= courant continu n o aucune option a vide 

El construction . . ./min tours ou mouvements 

de classe II alternatifs par minute 

© borne de terre A symbole d'avertissement 

BPM battements par minute 

Impottantes consignes de securite 
concernant les bloc-piles 

L'outil fonctionne sur un bloc-piles DeWALT de 12, de 14,4 ou de 18 
volts. Lorsqu'on commande des bloc-piles de rechange, on doit indi- 
quer le numero de catalogue et la tension requise. Les bloc-piles a 
duree prolongee durent 25 % plus longtemps que les bloc-piles 
standard. 

REMARQUE : bien que I'outil puisse fonctionner au moyen de I'un ou 
I'autre des deux types de bloc-piles, on doit s'assurer d'en choisir un 
de tension appropriee. 

Le bloc-piles n'est pas completement charge lorsqu'on le sort de la 
boite. Avant d'utiliser le bloc-piles et le chargeur, lire les consignes de 
securite ci-dessous. Puis suivre la methode de chargement indiquee. 

LIRE TOUTES LES CONSIGNES 

• Ne pas incinerer le bloc-piles meme s 'il est tres endommage ou 
completement use. II risque d'exploser si on le jette au feu. 

• II peut y avoir une legere fuite de liquide en provenance des 
elements du bloc-piles dans des conditions d'utilisation ou a 
des temperatures extremes. Ceci n'est pas un signe de 
def aillance. Cependant, si le sceau d'etancheite exterieur est brise 
et si le liquide entre en contact avec la peau : 

a. la laver rapidement au savon et a I'eau ; 

b. neutraliser avec un acide doux, comme du jus de citron ou du 
vinaigre ; 

c. si le liquide des piles entre en contact avec les yeux, les rincer 
a I'eau claire pendant au moins 10 minutes et consulter 



immediatement un medecin. (Remarque d'ordre medical : Le 

liquide est une solution composee a 25-35% d'hydroxyde de 
potassium.) 

• Ne pas transporter de blocs-piles de rechange dans son tablier 
ou ses poches, ni dans des boftes a outils contenant d'autres 
objets en metal. Le bloc-piles pourrait etre endommage par un 
court-circuit qui risquerait d'entrainer de graves brulures ou un 
incendie. 

• Ne charger les blocs-piles que dans les chargeurs DeWALT. 

• NE PAS eclabousser ni immerger dans I'eau ou d'autres liquides. 

• Ne pas ranger ou utiliser I'outil et le bloc-piles dans des 
endroits ou la temperature peut atteindre ou depasser 105°F 
(par exemple, dans les cabanons ou les batiments metalliques, 
en ete). 

A DANGER : On ne doit en aucun cas tenter d'ouvrir le bloc-piles. Si 
son boitier est fissure ou endommage, ne pas inserer le bloc dans le 
chargeur au risque de subir un choc electrique ou une electrocution. 
Les blocs-piles endommages doivent etre retournes a un centre de 
service ou ils seront recycles. 

REMARQUE : un capuchon est fourni avec la pile en vue 
d'etre utilise chaque fois qu'on retire cette derniere de 
I'outil ou du chargeur en vue de la ranger ou de la trans- 
porter; enlever le capuchon avant de remettre la pile dans 
le chargeur ou dans I'outil. 

AAVERTISSEMENT : s'assurer, au moment de ranger ou de 
transporter la pile, qu aucun objet metallique n'entre en contact 
avec les bornes a decouvert de la pile. Par exemple, il faut eviter 
de placer une pile sans capuchon dans un tablier, une poche, une 
boTte a outils ou un tiroir (etc.) contenant des objets tels que des clous, 
des vis ou des cles, car la pile pourrait causer un court-circuit et 
s'endommager, ou risquer de provoquer des brulures ou un incendie. 

MISE EN GARDE : Le bloc-piles doit etre solidement fixe a I'outil; 
tout bloc-piles qui n'est pas bien fixe a I'outil risque de causer des 
blessures. 
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Sceau RBRC MC 

Le sceau RBRC MC de la Rechargeable Battery Recycling /^wc^k 
Corporation appose sur la pile au nickel-cadmium (ou le f /12!\ ] 
bloc-piles) indique que les couts de recyclage de ce \k^X) 
dernier a la fin de sa vie utile ont deja ete payes par 
DeWALT. En certains endroits, la mise au rebut ou aux ordures munic- 
ipales des piles au nickel-cadmium est illegale; le programme de 
« RBRC » constitue done une solution des plus pratiques et 
ecologiques. 

La « RBRC », en collaboration avec DeWALT et d'autres utilisateurs 
de piles, a mis sur pied des programmes aux Etats-Unis dans le but 
de faciliter la collecte des piles dechargees. DeWALT encourage ses 
utilisateurs a participer a son programme de protection de I'environ- 
nement et de conservation des ressources naturelles en retournant 
les piles usagees a un centre de service DeWALT autorise ou chez un 
depositaire local afin qu'elles puissent etre recyclees. On peut en 
outre se renseigner aupres d'un centre de recyclage local pour con- 
naitre d'autres sites les acceptant. 

Importantes consignes de securite 
concemant les chargeurs 

CONSERVER CES CONSIGNES : Ce manuel contient des consignes 
de securite importantes pour les chargeurs. 

• Avant d'utiliser le chargeur, lire toutes les consignes et tous les 
marquages de securite sur le chargeur, le bloc-piles et le produit 
utilisant le bloc-piles. 
A DANGER : Les bornes de charge regoivent une tension de 120 
volts. Ne pas les toucher avec des objets conducteurs. au risque de 
subir un choc electrique ou une electrocution. 
AAVERTISSEMENT : Ne laisser aucun liquide s'infiltrer dans le 
chargeur. Cela risque d'entrainer un choc electrique. 

MISE EN GARDE : Pour reduire les risques de blessures, ne 
charger que les piles au nickel-cadmium rechargeables DeWALT. Les 
autres types de piles risquent d'eclater, et d'entrainer ainsi des 
blessures et des dommages. 



MISE EN GARDE : Dans certains cas, lorsque le chargeur est 
branche dans la source d'alimentation, il est possible que des corps 
etrangers court-circuitent les contacts de charge a nu a I'interieur du 
chargeur. Les corps etrangers conducteurs, notamment la laine d'acier, 
le papier d'aluminium ou toute accumulation de particules metalliques, 
doivent etre tenus a distance des cavites du chargeur. On doit toujours 
debrancher le chargeur de la source d'alimentation lorsqu'il n'y a pas 
de bloc-piles dans la cavite. Debrancher le chargeur avant de tenter de 
le nettoyer. 

• NE PAS tenter de charger le bloc-piles avec un chargeur autre 
que ceux du present manuel. Le chargeur et le bloc-piles sont 
specifiquement congus pour etre utilises conjointement. 

• Ces chargeurs ne sont congus que pour charger des piles 
rechargeables DeWALT. Tout autre usage peut entrainer un 
incendie, un choc electrique ou une electrocution. 

• Ne pas exposer le chargeur a la pluie ni a la neige. 

• Tirer sur la fiche et non sur le cordon pour debrancher le 
chargeur. Ainsi, on risque moins d'endommager la fiche et le 
cordon d'alimentation electrique. 

• S'assurer que le cordon est positionne de fagon a empecher 
qu'on ne le pietine ou qu'on ne trebuche dessus, ou bien qu'il 
soit expose a des contraintes ou des dommages quelconques. 

• On utilisera une r allonge seulement si c'est absolument 
necessaire. Une rallonge inadequate peut entrainer un incendie, 
un choc electrique ou une electrocution. 

• Pour des raisons de securite, la rallonge doit comporter un 
diametre de til (AWG ou American Wire Gauge) approprie. Plus 
le numero de jauge du fil est petit, plus la capacite du cable est 
grande ; par exemple, un numero de jauge egal a 16 correspond a 
une capacite plus grande qu'un numero de jauge egal a 18. 
Lorsqu'on utilise plusieurs rallonges pour obtenir la longueur totale, 
on doit s'assurer que les fits de chacune d'elles sont au moins du 
calibre minimum necessaire. 



Calibre de fil minimum recommande pour les rallonges 
Longueur totale de la rallonge 

25 pi 50 pi 75 pi 100 pi 125 pi 150 pi 175 pi 
7,6 m 15,2 m 22,9 m 30,5 m 38,1m 45,7 m 53,3 m 
Calibre AWG 

18 18 16 16 14 14 12 

• Ne poser aucun objet sur le chargeur et ne pas poser le 
chargeur sur une surface non rigide risquant d'obstruer les 
prises d'air et d'entrafner ainsi une surchauffe interne de 
I'appareil. Placer le chargeur a I'ecart de toute source de chaleur. 
II est aere par des fentes dans le haut et le bas du boitier. 

• Ne pas utiliser le chargeur si le cordon d'alimentation ou la 
fiche sont endommages. — Les faire remplacer immediatement. 

• Ne pas utiliser le chargeur s'il a regu un coup violent, si on I 'a 
echappe ou s'il a ete endommage d'une fagon quelconque. On 
doit alors I'apporter a un centre de service autorise. 

• Ne pas demonter le chargeur ; il faut plutot I'apporter a un 
centre de service autorise s'il requiert de I'entretien ou des 
reparations. Un reassemblage inadequat risque d'entrafner un 
choc electrique, une electrocution ou un incendie. 

• Debrancher le chargeur avant de tenter tout nettoyage. On red u it 
ainsi les risques de chocs electriques. Le seul fait d'enlever le bloc- 
piles ne reduit pas ces risques. 

• NE JAMAIS tenter de raccorder deux chargeurs I'un a I'autre. 

• Le chargeur est congu pour etre alimente par un courant 
electrique domestique normal (120 volts). Ne tentez pas de 
I'alimenter au moyen de toute autre tension. Cela ne s' applique 
pas au chargeur pour poste mobile. 

Rendement des blocs-piles 

Certains chargeurs sont dotes d'une caracteristique « Tune Up MC » 
(mise au point) permettant d'optimiser le rendement des blocs-piles. 
Votre chargeur peut etre dote d'un mode Tune-Up MC automatique ou 
manuel (c.-a-d. a bouton poussoir). Pour obtenir des renseignements 



sur cette caracteristique, consulter la section appropriee ci-dessous. 
Comme les piles perdent leur charge lentement lorsqu'elles ne sont 
pas placees dans le chargeur, il est preferable de les laisser a cet 
endroit en tout temps. 

UTILISATION DU MODE TUNE-UP MC AUTOMATIQUE 

Le mode Tune-up MC automatique equilibre les differents elements du 
bloc-piles afin de lui permettre de fonctionner a pleine capacite. Les 
blocs-piles doivent etre mis au point chaque semaine ou apres 10 
cycles de charge/decharge, ou quand ils n'offrent plus le meme 
rendement. Pour utiliser le mode Tune-Up MC automatique, placer le 
bloc-piles dans le chargeur pendant une periode d'au moins huit 
heures. Le chargeur execute les cycles suivants. 

1 . Le voyant rouge clignotera en continu, ce qui indique que le cycle 
de charge d'une duree d'une heure est amorce. 

2. Lorsque le cycle de charge d'une duree d'une heure est termine, 
le voyant reste allume continuellement et ne clignote plus. Cela 
indique que le bloc est entierement charge et peut etre utilise. 

3. Lorsque le bloc demeure dans le chargeur apres la periode de 
charge initiale de une heure, le chargeur passe en mode Tune- 
Up^ automatique. Ce mode se maintient pendant huit heures ou 
jusqu'a ce que les differents elements de la pile soient equilibres. 
Le bloc-piles est pret a etre utilise et peut etre retire en tout temps 
au cours du mode Tune-Up MC . 

4. Une fois que le mode Tune-Up MC automatique est termine, le 
chargeur passe en charge de maintien ; le voyant s'eteint quand le 
mode Tune-Up MC automatique est termine. 

UTILISATION DU MODE TUNE-UP MC MANUEL 

Le mode Tune-up MC manuel equilibre les differents elements du bloc- 
piles afin de lui permettre de fonctionner a pleine capacite. Ce mode 
necessite environ huit heures. Les blocs-piles doivent etre mis au point 
chaque semaine ou apres 10 cycles de charge/decharge, ou quand ils 
n'offrent plus le meme rendement. 
1. Pour mettre au point le bloc-piles, le placer dans le chargeur 

comme d'habitude. Le voyant rouge clignotera continuellement, ce 

qui indique que le cycle de charge est amorce. 



2. Appuyer sur le bouton de mode Tune-Up MC en tout temps apres le 
debut du cycle de charge. Le voyant rouge cessera 
momentanement de clignoter, clignotera rapidement a trois 
reprises, puis recommencera a clignoter continuellement. Le 
chargeur est maintenant en train de mettre au point les elements 
de la pile. 

3. A la fin du cycle du mode Tune-Up MC , le voyant rouge demeure 
allume continuellement. Le bloc-piles est alors completement 
charge et on peut I'utiliser ou le laisser dans le chargeur. 

4. Si Ton selectionne le mode Tune-up MC et qu'on change ensuite 
d'idee, il faut retirer le bloc du chargeur. Apres cinq secondes, 
inserer le bloc-piles dans le chargeur. Le cycle de charge normal 
s'amorcera. 

CONSERVER CES CONSIGNES 
POUR UTILISATION ULTERIEURE 

Chatgeuts 

L'outil utilise un chargeur DeWALT de 12.0, 14.4, ou 18 volts. Les piles 
peuvent etre chargees au moyen d'un chargeur DeWALT d'une heure 
ou de 15 minutes, ou d'un chargeur pour vehicules de 12 volts. 
S'assurer de lire toutes les consignes de securite avant d'utiliser le 
chargeur. Consulter le diagramme apparaissant sur la couverture 
arriere du present guide afin de verifier la compatibilite du chargeur 
avec le bloc-pile. 

Methode de charge 

1. Brancher le chargeur a une prise de courant appropriee avant 
d'inserer le bloc-piles. 

2. Inserer le bloc-piles dans le chargeur. Le voyant rouge (recharge) 
clignotera continuellement, ce qui indique que le cycle de charge 
est amorce. 

3. Le bloc-piles est completement charge lorsque le voyant rouge 
reste allume continuellement. Le bloc-piles est alors completement 
charge et on peut I'utiliser ou le laisser dans le chargeur. 



MISE EN GARDE : La tension presente aux bornes de charge est 
de 120 volts. Ne pas les toucher avec des objets conducteurs. Danger 
de choc electrique ou d'electrocution. 

Fonctionnement du voyant 

CHARGEMENT DU 

BLOC-PILES ™™™™™™™™™™™™ 

CHARGE A BLOC ^^^^^^^^^^^^^^^^^^H 

RETARDEMENT BLOC-PILES 

CHAUD/FROID ^™ ■ ^™ ■ ^™ ■ ^™ ■ ^™ ■ 

REMPLACER LE BLOC-PILES... •••••••••••••••••••• 

SOURCE D'ALIMENTATION 

INADEQUATE •• •• •• •• •• •• 

Indicateurs de charge 

Certains chargeurs sont congus pour detecter certains problemes 
pouvant alterer le fonctionnement des blocs-piles. Les problemes sont 
signales par le clignotement rapide du voyant rouge. Si cela se produit, 
reintroduce le bloc-piles dans le chargeur. Si le probleme persiste, 
essayer un autre bloc-piles pour determiner si le chargeur est en bon 
etat. Si la charge du nouveau bloc-piles se fait sans probleme, le bloc 
original est defectueux et il faut le retourner a un centre de service ou 
a un site de collecte pour qu'il soit recycle. Si I'indication de panne 
persiste avec le nouveau bloc-piles, faire tester le chargeur a un centre 
de service autorise. 

RETARDEMENT — BLOC-PILES CHAUD/FROID 

Certains chargeurs sont munis d'une fonction de retardement en raison 
d'un bloc-piles chaud/froid : lorsque le chargeur detecte une pile 
chaude, il declenche automatiquement un retardement — bloc-piles 
chaud, interrompant la charge jusqu'a ce que la pile ait refroidi. Lorsque 
les piles sont refroidies, le chargeur passe automatiquement en mode 
de chargement du bloc. Cette fonction permet de maximiser la vie utile 
des piles. Lorsque le chargeur est en mode de retardement en raison 
du bloc-piles chaud, le voyant rouge clignote en emettant 
alternativement des signaux de lumiere longs et brefs. 



SOURCE D'ALIMENTATION INADEQUATE 

Certains chargeurs comportent un indicateur de source d'alimentation 
defectueuse. Lorsque le chargeur est utilise avec certaines sources 
d'alimentation portatives, comme des generatrices ou des 
convertisseurs c.c.-c.a., il peut cesser de fonctionner temporairement ; 
le temoin rouge emettant alors un clignotements constitue de 
deux signaux rapides suivis d'une pause. Cela indique que la source 
d'alimentation est hors limites. 

BLOC-PILES LAISSE DANS LE CHARGEUR 

On peut laisser le chargeur et le bloc-piles branches avec le voyant 
rouge allume indefiniment. Le chargeur maintiendra le bloc-piles 
completement charge. 

NOTA : Un bloc-piles se decharge lentement hors du chargeur. S'il 
n'etait pas alimente par la charge de maintien, il faudrait peut-etre le 
charger de nouveau avant de I'utiliser. Un bloc-piles peut egalement se 
decharger lentement si on le laisse dans un chargeur qui n'est pas 
branche a une source de courant c.a. appropriee. 
BLOCS-PILES FAIBLES : Les chargeurs peuvent egalement detecter 
si des piles sont faibles. Celles-ci sont utilisables mais on ne doit pas 
s'attendre a ce qu'elles offrent le meme rendement. Pour signaler qu'un 
bloc-piles est faible, le chargeur emet huit bips rapides environ 10 
secondes apres qu'on y a insere le bloc. Le chargeur commence 
ensuite a charger les piles jusqu'a leur capacite maximale dans les 
circonstances. 

Remarques importantes sur la charge 

1 . Pour une duree de vie maximale et un rendement optimal, le bloc- 
piles doit etre charge a une temperature ambiante de 65 a 75 °F 
(18 a 24 °C). NE PAS charger le bloc-piles a une temperature 
inferieure a +40 °F(+4,5 °C) ou superieure a +105 °F (+40,5 °C). 
II s'agit d'une mesure de precaution importante pour eviter des 
dommages serieux au bloc-piles. 

2. Le chargeur et le bloc-piles peuvent devenir chauds au toucher 
pendant le chargement. II s'agit d'une condition normale, qui 
n'indique pas la presence d'un probleme. 



3. Si le bloc-piles ne se recharge pas correctement : 

a. Verifier le courant a la prise en branchant une lampe ou un autre 
appareil electrique. 

b. Verifier si la prise est raccordee a un interrupteur qui coupe le 
courant lorsque Ton eteint I'eclairage. 

c. Placer le chargeur et le bloc-piles a un endroit ou la temperature 
de I'air ambiant est d'environ 65 a 75 °F (18 a 24 °C) 

d. S'il y a toujours des problemes de charge, emmener I'outil, le 
bloc-piles et le chargeur a un centre de service local. 

4. Le bloc-piles doit etre recharge lorsqu'il ne produit plus 
suffisamment de puissance pour des travaux qui etaient 
auparavant effectues sans difficulte. CESSER I'utilisation dans ces 
conditions. Suivre la methode de charge. On peut egalement 
charger un bloc-piles partiellement decharge sans que cela n'ait 
d'incidence negative sur le bloc-piles. 

5. Dans certains cas, lorsque le chargeur est branche a la source 
d'alimentation, il est possible que des corps etrangers court- 
circuitent les contacts de charge a nu a I'interieur du chargeur. Les 
corps etrangers conducteurs, notamment la laine d'acier, le papier 
d'aluminium ou toute accumulation de particules metalliques, 
doivent etre tenus a distance des cavites du chargeur. On doit 
toujours debrancher le chargeur de la source d'alimentation 
lorsqu'il n'y a pas de bloc-piles dans la cavite. Debrancher le 
chargeur avant de tenter de le nettoyer. 

6. Ne pas congeler ni immerger le chargeur dans I'eau ou un liquide 
quelconque. 

AAVERTISSEMENT : Ne laisser aucun liquide s'infiltrer dans le 
chargeur. Cela risque d'entrainer un choc electrique. Pour faciliter le 
refroidissement des piles apres I'usage, eviter de placer le chargeur 
ou le bloc-piles a la chaleur, comme dans un cabanon metallique ou 
dans une remorque non isolee. 

MISE EN GARDE : On ne doit en aucun cas tenter d'ouvrir le bloc- 
piles. Si le boitier de plastique du bloc-piles se brise ou se fissure, le 
rapporter a un centre de service pour le recycler. 




Montage et demontage du bloc-piles 

REMARQUE : S'assurer que le bloc-piles soit completement charge. 
Pour I'installer dans la poignee de I'outil, aligner la base de I'outil 
avec I'encoche situee a I'interieur de la poignee (Fig. 1) et glisser le 
bloc-piles fermement dans la poignee jusqu'a ce qu'on entende un 
declic indiquant qu'il est bien enclenche, tel qu'illustre a la Figure 1A. 
Pour retirer le bloc-piles hors de I'outil, appuyer sur les boutons de 
degagement et tirer fermement le bloc-piles hors de la poignee, puis 
I'inserer dans le chargeur selon les directives dans la section 
« Chargeur » du present manuel. 

Commande de variation de vitesse (Fig. 2) 

Enfoncer I'interrupteur a gachette (A) pour mettre I'outil en marche; le 
relacher pour arreter I'outil. Celui-ci est muni d'un frein et le mandrin 
s'arrete des que I'interrupteur est completement relache. 
Le variateur de vitesse permet de selectionner la vitesse qui convient 
le mieux a une tache particuliere. Plus on enfonce I'interrupteur, plus 
la vitesse augmente. Utiliser les plus basses vitesses pour amorcer un 
trou sans pointeau, pour percer le metal, le plastique ou la ceramique, 
pour enfoncer des vis ou pour toute tache requerant un couple eleve. 
Pour obtenir de meilleurs resultats, selectionner les vitesses plus 
elevees pour percer le bois et les elements qui en sont composes, ou 
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lorsqu'on se sert d'un accessoire d'abrasion ou de polissage. Pour 
maximiser la duree de vie de I'outil, utiliser le variateur seulement pour 
amorcer des trous ou enfoncer des attaches. 
REMARQUE : une utilisation sans arret de la commande de vitesse 
variable n'est pas recommandee, car cela pourrait endommager 
I'interrupteur; il faut done eviter une telle pratique. 

Bouton de commande marche avant ou 
marche arriere (fig. 2 ) 

Un bouton de commande marche avant-arriere (B), qui sert aussi 
comme bouton de verrouillage en position d'arret, determine la direc- 
tion de marche de I'outil. 

Pour selectionner la position de marche avant, relacher I'interrupteur a 
gachette et enfoncer le bouton de commande situe du cote droit de 
I'outil. 

Pour selectionner la position de marche arriere, appuyer sur le bouton 
situe du cote gauche de I'outil. 

La position centrale du bouton sert a verrouiller I'outil en position 
D'ARRET. On doit toujours relacher la gachette lorsqu'on change la 
position du bouton. 

REMARQUE : la premiere fois qu'on demarre I'outil apres avoir 
change la direction de marche, un declic peut se faire entendre; ce son 
est normal et n'indique pas la presence d'un probleme. 




Collier de reglage de couple (fig. 3) 

L'outil peut etre utilise en deux modes a fig. 3 
couple reglable, soit le mode tournevis, 
pour enfoncer et retirer une vaste 
gamme de dispositifs de fixation de dif- 
ferentes formes et dimensions et, sur 
certains modeles, le mode marteau 
perforateur, pour percer des trous dans 
la magonnerie. Autour du collier (C) se 
trouvent des chiffres, un symbole de 
meche et, sur certains modeles, un 
symbole de marteau. Ces chiffres sont utilises pour regler le mode 
d'embrayage et obtenir le couple voulu. Plus le chiffre est eleve, plus 
le couple est eleve et plus la dimension du dispositif de fixation qu'on 
veut enfoncer peut etre grande. Pour selectionner un chiffre, tourner 
le collier de maniere a aligner la fleche avec le chiffre approprie. 

Bouton a trois vitesses d 3 engrenage [fig. 3) 

Le bouton a trois vitesses d'engrenage permet de changer la vitesse 
d'engrenage, rendant ainsi I'outil encore plus polyvalent. Pour selec- 
tionner la premiere vitesse (position 1) a couple eleve, arreter I'outil et 
attendre qu'il s'arrete completement, puis glisser le bouton (D) com- 
pletement vers la gauche. Pour selectionner la deuxieme vitesse 
(position 2) a couple et vitesse moyens, glisser le bouton vers la posi- 
tion centrale. Pour selectionner la troisieme vitesse (position 3) a 
vitesse elevee, glisser le bouton vers la droite. 
REMARQUE : ne pas changer la vitesse d'engrenage lorsque I'outil 
est en marche; toujours attendre qu'il s'arrete completement avant de 
changer la vitesse d'engrenage. Si on eprouve de la difficulty a mod- 
ifier cette derniere, s'assurer que le bouton soit bien place sur I'une 
des positions. 

Mandrin a manchon unique sans cle 
(fig. 4) 

L'outil est dote d'un mandrin sans fil a manchon rotatif afin de permet- 
tre a I'utilisateur de manipuler le mandrin d'une seule main. Pour inser- 
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er une meche ou tout autre accessoire, 
suivre les etapes decrites ci-dessous : 
1 



FIG 



Verrouiller I'interrupteur a gachette en 
position d'arret, tel que decrit. 

2. Saisir la partie arriere du mandrin 
d'une main et utiliser I'autre pour 
retenir fermement I'outil, tel qu'illustre 
a la figure 4. Faire tourner le manchon 
vers la gauche, jusqu'a ce que 
I'ouverture soit assez grande pour 
recevoir I'accessoire. 

3. Inserer I'accessoire sur environ 2 cm (3/4 po) dans le mandrin et 
le serrer fermement en tournant le manchon vers la droite d'une 
main et en utilisant I'autre pour tenir I'outil. L'outil est muni d'un 
mecanisme de verrouillage automatique de la broche permettant 
d'ouvrir et de fermer le mandrin d'une seule main. 

Pour tetitet I'accessoire, reprendre 
Vet ape 2 decrite ci-dessus. 

A AVERTISSEMENT : Ne pas serrer la meche (ou I'accessoire) en 
saisissant la partie avant du mandrin et en faisant fonctionner I'outil, 
ce qui aurait pour effet d'endommager le mandrin ou de blesser I'util- 
isateur. Toujours verrouiller I'interrupteur a gachette en position d'arret 
lorsqu'on change d'accessoire. 

S'assurer de serrer le mandrin des deux mains, une sur le manchon 
et I'autre, sur I'outil, afin d'assurer un serrage maximal. 

Poignee laterale 

AiMISE EN GARDE : Toujours tenir I'outil avec 
les deux mains et utiliser la poignee laterale, si le 
modele concerne est muni d'un tel composant. 
La poignee laterale se fixe surle devant du carter 
d'engrenages, tel qu'illustre, et peut etre pivotee 
de 360 ° afin de permettre son utilisation par un 
droitier ou un gauche r. S'assurer que la poignee 
laterale est installee fermement Si le modele 




concerne n'est pas muni d'une poignee laterale, saisir la perceuse en 
plagant une main sur la poignee et I'autre sur le bloc-pile. 
REMARQUE : La poignee laterale est fournie sur les modeles DC987, 
DC988 et DC989. 

Mode perceuse 

Tourner le collier jusqu'au symbole de la meche. Installer la meche 
desiree dans le mandrin et bien serrer. Selectionner la vitesse et le 
couple qui convient a la tache au moyen du bouton a trois vitesses 
d'engrenage. En suivant les presentes directives, on s'assure 
d'obtenir les meilleurs resultats possible. 

PERQAGE 

1. Utiliser des meches aiguisees seulement. Pour percer le BOIS, 
utiliser une meche helicoTdale ou a bois, une vrille ou une scie a 
trous; pour le METAL, utiliser une meche helicoTdale en acier a 
haute vitesse ou une scie a trous. Quant aux materiaux de 
MAQONNERIE tels que la brique, le ciment, les blocs en beton de 
laitier, etc., choisir des meches a pointe carburee. 

2. Bien fixer et soutenir I'ouvrage. Dans le cas de materiaux minces, 
utiliser des blocs de remplissage afin de ne pas I'endommager. 

3. Appliquer une pression en ligne droite au moyen de la meche en 
exergant juste assez de pression pour permettre a la meche de 
mordre dans I'ouvrage, en evitant de caler le moteur ou de faire 
devier la meche. 

4. Saisir fermement I'outil afin de maitriser la torsion. 

5. LE CALAGE DE LA PERCEUSE decoute generalement d'une 
surcharge. Lorsque cela se produit, RELACHER IMMEDIATE- 
MENT LA GACHETTE, retirer la meche de I'ouvrage et deter- 
miner la cause du calage. NE PAS ENFONCER ET RELACHER 
LA GACHETTE A PLUSIEURS REPRISES POUR ESSAYER 
DE REDEMARRER LA PERCEUSE AFIN D'EVITER DE 
L'ENDOMMAGER. 

6. Reduire le calage au minimum lorsque la meche perce I'ouvrage 
en reduisant la pression et en pergant lentement la derniere sec- 
tion du trou. 



7. Maintenir le moteur en marche lorsqu'on retire la meche du trou 
perce afin d'eviter qu'elle reste coincee. 

8. Lorsqu'on utilise une perceuse a vitesse variable, il n'est pas 
necessaire de marquer remplacement prevu du trou au moyen 
d'un pointeau. Faire fonctionner la perceuse a basse vitesse pour 
amorcer le trou et raugmenter lorsque le trou est suffisamment 
profond pour empecher la meche d'en sortir, puis choisir la vitesse 
maximale pour poursuivre le travail. 

Petgage du bois 

Faire fonctionner la perceuse tres lentement et augmenter la vitesse 
jusqu'a ce qu'on obtienne la vitesse maximale, tout en appuyant fer- 
mement sur I'outil. On peut percer le bois au moyen des meches heli- 
coTdales qu'on utilise pour le metal. Ces meches peuvent surchauffer 
si on ne les sort pas frequemment pour enlever les copeaux restes 
coinces dans les cannelures. Pour percer de plus grands trous, utilis- 
er des meches a bois a basse vitesse. Les ouvrages susceptibles de 
fendre doivent etre soutenus par un bloc de bois. 

Petgage du metal 

Faire fonctionner la perceuse tres lentement et augmenter la vitesse 
jusqu'a ce qu'on obtienne la vitesse maximale, tout en appuyant fer- 
mement sur I'outil. La vitesse choisie est appropriee lorsque les eclats 
de metaux sont projetes uniformement et regulierement. Utiliser une 
huile de coupe lorsqu'on perce des metaux, a I'exception de la fonte 
et du laiton, car ces derniers doivent etre perces a sec. 
REMARQUE : il est plus facile de percer de larges trous (c'.-a-d., de 
7,9 a 12,7 mm ou de 5/16 a 1/2 po) dans I'acier si on perce d'abord 
un trou de guidage de 3,10 a 4,8 mm ou de 5/32 a 3/16 po. 

Petgage de la magonnetie 

(modeles sans mode marteau) 

Utiliser des meches a pointe carburee destinees au forage par per- 
cussion, en s'assurant qu'elles soient bien aiguisees. Pour obtenir de 
meilleurs resultats, maintenir une pression constante et uniforme sur 
I'outil. La vitesse choisie est appropriee lorsque la poussiere est 
soulevee uniformement et regulierement. 



Mode matteau petfotateut 

Certains modeles comportent un mode marteau perforateur. Pour 
utiliser I'outil en mode marteau, tourner le collier de maniere a aligner 
la fleche avec le symbole du marteau (Fig. 3). On doit choisir cette 
position pour percer le beton fluide et la magonnerie, comme la brique, 
le mortier et la ceramique humide. 

1 . Pour effectuer le pergage, exercer juste assez de pression sur le 
marteau pour I'empecher de rebondir excessivement ou pour 
eviter que la meche ne se «souleve» au-dessus de la surface a 
percer. Une trop grande pression reduit la vitesse de I'outil, en 
diminue le rendement et pourrait causer une surchauffe. 

2. Maintenir I'outil bien droit, en s'assurant que la meche soit a un 
angle droit avec la surface a percer. Ne pas exercer de pression 
laterale sur la meche pendant I'utilisation, ce qui pourrait bloquer 
les cannelures de la meche et diminuer le rendement de I'outil 

3. Lorsqu'on perce des trous profonds et que la vitesse de I'outil 
commence a ralentir, retirer partiellement la meche du trou en lais- 
sant I'outil en marche afin de degager les debris. 

4. Ne pas verser d'eau dans le trou pour empecher la poussiere de 
se soulever; I'eau risque de bloquer les cannelures de la meche 
et de coincer celle-ci dans le trou. 

Mode toutnevis 

Selectionner la vitesse et le couple qui conviennent le mieux a la tache 
au moyen du bouton a trois vitesses d'engrenage situe sur la partie 
superieure de I'outil. Inserer I'accessoire de fixation approprie dans le 
mandrin de la meme maniere qu'une meche ordinaire. Regler le collier 
de reglage de couple (Fig. 3). Faire des essais sur des retailles ou des 
endroits caches afin de determiner la position requise pour le collier de 
mandrin. 

ENTRETIEN 

Nettoyage 

MISE EN GARDE : Au moins une fois par semaine, mettre le 
moteur en marche et souffler la poussiere et la salete hors des events 



au moyen d'un pulverisateur a air sec; on doit porter des lunettes de 
securite pour effectuer cette tache. On peut nettoyer les pieces 
externes en plastique au moyen d'un linge humide et de detergent 
doux. Bien que ces pieces soient tres resistantes aux solvants, NE 
JAMAIS utiliser ces derniers. 

METHODE DE NETTOYAGE DU CHARGEUR 

AAVERTISSEMENT : Debrancher le chargeur de la prise c.a. 
(courant alternatif) ay ant d' en effectuer le nettoyage. Eliminerla salete 
et la graisse de la surface exterieure du chargeur au moyen d'un linge 
ou d'une brosse douce non metallique. Ne pas utiliser d'eau ou de 
solutions de nettoyage. 

Reparations 

Pour assurer la SECURITE et la FIABILITE de ce dispositif, toutes les 
operations de reparation, d'entretien et de reglage doivent etre effec- 
tuees par un centre de service autorise ou qualifie (cela comprend 
I'inspection et le remplacement de la brosse); seules des pieces de 
rechange identiques doivent etre utilisees. 

Accessoites 

Les accessoires recommandes pour cet outil sont vendus separement 
au centre de service de votre region. 

A MISE EN GARDE : I'usage d'un accessoire non recommande peut 
presenter un danger. 

Pour obtenir de I'aide concernant I'achat d'un accessoire, communi- 
quer avec DeWALT Industrial Tool Co., 701 East Joppa Road, 
Baltimore, MD 21286 aux Etats-Unis, ou composer le 1 800 433-9258. 

CAPACITES MAXIMALES RECOM MAN DEES 



MECHES A METAL 


1 vitesse 
12,7 mm 


2 vitesse 
6,4 mm 


3 vitesse 
6,4 mm 


MECHES PLATES A BOIS 


38,1 mm 


15,9 mm 


15,9 cm 


MECHES A MAQONNERIE 




6,4 mm 


6,4 mm 



Garantie limits de ttois ans 

DeWALT reparera, sans frais, tout produit defectueux cause par un 
defaut de materiel ou de fabrication pour une periode de trois ans a 
compter de la date d'achat. La presente garantie ne couvre pas les 
pieces dont la defectuosite a ete causee par une usure normale ou 
I'usage abusif de I'outil. Pour obtenir de plus amples renseignements 
sur les pieces ou les reparations couvertes par la presente garantie, 
visiter le site www.dewalt.com ou composer le 1 800 433-9258 (1 800 
4-DeWALT). Cette garantie ne s'applique pas aux accessoires et ne 
vise pas les dommages causes par des reparations effectuees par un 
tiers. Cette garantie confere des droits legaux particuliers a I'acheteur, 
mais celui-ci pourrait aussi beneficier d'autres droits variant d'un etat 
ou d'une province a I'autre. 

En plus de la presente garantie, les outils DeWALT sont couverts par 
notre : 

CONTRAT D'ENTRETIEN GRATUIT D'UN AN 

DeWALT entretiendra I'outil et remplacera les pieces usees au cours 
d'une utilisation normale et ce, gratuitement, pendant une periode 
d'un an a compter de la date d'achat. 

CONTRAT D'ENTRETIEN GRATUIT DE DEUX ANS 
SUR LES BLOC-PILES XRP" 0 
DC9096, DC9091 et DC9071 , et la 

GARANTIE DE REMBOURSEMENT DE 90 JOURS 
Si I'acheteur n'est pas entierement satisfait, pour quelque raison que 
ce soit, du rendement de I'outil electrique, du laser ou de la cloueuse 
DeWALT, celui-ci peut le retourner, accompagne d'un regu, dans les 
90 jours a compter de la date d'achat pour obtenir un remboursement 
integral, sans aucun probleme. 
REMPLACEMENT GRATUIT DE L' ETIQUETTE 
Si vos etiquettes d'avertissement deviennent illisibles ou sont man- 
quantes, composez le 1 -800-4-DeWALT pour obtenir une etiquette de 
remplacement gratuite. 

CONSERVER CES DIRECTIVES 



Reglas Genetales de seguridad - Para 
todas las herramientas que funcionan 
con baterias. 

AjADVERTENCIA! Lea y asegurese de comprender todas 
las instrucciones. El no hacerlo puede originar riesgos de 
electrochoque, incendio, y lesiones personates de gravedad. 

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES 

AREA DE TRABAJO 

• Conserve su area de trabajo limpio y bien iluminado. Los ban- 
cos amontonados y las zonas oscuras propician los accidentes. 

• No utilice herramientas electricas en atmosferas explosivas, 
tales como en presencia de Ifquidos, gases o polvos inflam- 
ables. Las herramientas electricas producen chispas que pueden 
originar la ignicion de los polvos o los vapores. 

• No permita a ningun observador, niho o visitante acercarse 
mientras opera una herramienta electrica. Las distracciones 
pueden hacerle perder el control. 

SEGURIDAD ELECTRICA 

• No maltrate el cable. Nunca tome la herramienta por el cable 
para transportarla. Mantenga el cable alejado de calor, del 
aceite, de bordes afilados o de piezas moviles. Cambie inmedi- 
atamente los cables dahados. Estos pueden originar un incendio. 

• Una herramienta que funciona con baterias integradas o por 
separado debe recargarse solamente con el cargador especifi- 
cado para esa baterfa. Un cargador adecuado para un tipo de 
batena puede originar riesgos de incendio cuando se utiliza con 
otro tipo de batena. 

• Utilice su herramienta de baterias solo con las baterias desig- 
nadas especfficamente para la misma. El uso de otro tipo de 
baterias puede originar riesgos de incendio. 

SEGURIDAD PERSONAL 

• Este siempre alerta, concentrese en lo que esta haciendo y 
recurra al sentido comun cuando utilice una herramienta elec- 



trica. No utilice ninguna herramienta si se encuentra fatigado 
o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos. Un 

descuido de su parte mientras utiliza una herramienta electrica 
puede ocasionarle graves lesiones. 

• Vfstase adecuadamente. No utilice ropa floja ni joyas. Sujete 
el cabello si lo tiene largo. Mantenga el cabello, ropas y 
guantes alejados de las piezas moviles. Las piezas de vestir flo- 
jas, las joyas y el cabello largo pueden quedar atrapadas por las 
piezas moviles. Las rejillas de ventilacion cubren partes moviles 
y tarn bien deben evitarse. 

• Evite el encendido accidental. Asegurese de que el interruptor 
este apagado o asegurado antes de conectar el aparato. 
Sostener una herramienta con su dedo colocado en el interruptor 
o conectarla sin fijarse si el interruptor esta encendido, puede 
provocar accidentes. 

• Retire las Haves de ajuste o presion antes de encender la her- 
ramienta. El dejar una Have en una pieza giratoria puede ocasion- 
ar lesiones personales. 

• No se incline demasiado. Conserve siempre los pies bien 
apoyados, al igual que su equilibrio. La posicion correcta de los 
pies y el equilibrio permiten controlar mejor la herramienta en situa- 
ciones inesperadas. 

• Utilice equipo de seguridad. Proteja siempre sus ojos. Las 
mascarillas contra el polvo, los zapatos de seguridad antide- 
slizantes, el casco o los protectores auditivos deben ser utilizados 
con el fin de trabajar en condiciones apropiadas. 

USO Y CUIDADOS DE LA HERRAMIENTA 

• Utilice prensas u otros medios practicos para asegurar y apo- 
yar la pieza de trabajo a una plataforma estable. Sujetar las 
piezas con la mano o contra su cuerpo es inestable y puede origi- 
nar la perdida de control. 

• No fuerce la herramienta. Utilice la herramienta adecuada 
segun la situacion. Esto le permitira ejecutar mejor el trabajo, de 
manera mas segura y al ritmo para el cual ha sido disehada. 



• No utilice la herramienta si el Interruptor no enclende y apaga. 

Cualquier herramienta que no pueda controlarse por medio del 
interruptor es peligrosa y debe ser reparada. 

• Desconecte la bateria de la herramienta o coloque el interrup- 
tor en la position de seguro o apagado antes de realizar 
cualquier ajuste, cambiar accesorios o guardar la herramien- 
ta. Esta medida preventiva reduce el riesgo de encendido acci- 
dental de la herramienta. 

• Guarde las herramientas que no utiliza fuera del alcance de 
los nihos y de cualquier otra persona no entrenada. Las 
herramientas son peligrosas en manos de personas sin entre- 
namiento. 

• Cuando no utilice la bateria, conservela alejada de otros obje- 
tos metalicos tales como clips, monedas, Haves, clavos, 
tornillos y otros pequehos objetos metalicos que puedan 
hacer conexion entre una terminal y la otra. Hacer corto entre 
las terminales de la bateria puede originar chispas, quemaduras o 
incendios. 

• Mantenga adecuadamente sus herramientas. Conserve las 
herramientas de corte afiladas y limpias. Aquellas herramientas 
con piezas de corte afiladas que reciben un mantenimiento ade- 
cuado, diffcilmente se atascan y son mas faciles de controlar. 

• Verifique la correcta alineacion de las piezas moviles, presen- 
cia de roturas en las piezas y cualquier otra anomalfa que 
pueda afectar el funcionamiento adecuado de las herramien- 
tas. Si su herramienta se encuentra dahada, llevela al servicio 
de mantenimiento antes de utilizarla. La falta de un manten- 
imiento adecuado puede ser la causa de muchos accidentes. 

• Utilice solamente aquellos accesorios recomendados por el 
fabricante para el modelo de la herramienta que usted posee. 
Los accesorios adecuados para una herramienta pueden resultar 
peligrosos cuando se usan en otra. 

SERVICIO 

• El servicio a la herramienta debe ser hecho por personal de 
reparacion calificado unicamente. El servicio o mantenimiento 



realizado por personal no calificado puede provocar riesgos de 
lesiones. 

• Cuando se efectue el mantenimiento de una herramienta, util- 
ice unicamente accesorios originales. Siga las instrucciones 
presentadas en la seccion Mantenimiento, de este manual. El 

empleo de piezas no autorizadas o el no seguir las instrucciones de 
mantenimiento, puede originar riegos de electrochoque o lesiones. 

Reglas especfficas de seguridad 

• Cuando realice una operacion en la cual la herramienta pueda 
hacer contacto con cables escondidos, sostengala de las 
partes con aislamiento antideslizante. El contacto con un cable 
con corriente hara que las partes metalicas de la herramienta 
puedan transmitir una descarga electrica al operario. 

• Cuando utilice la herramienta por extensos periodos, utilice 
protectores auditivos. La exposicion prolongada a una alta inten- 
sidad de ruido puede causarle la perdida del oido. Los altos nive- 
les de sonido provocados por el martillo perforador pueden oca- 
sionar la perdida auditiva temporal o dahos graves al timpano. 

• Utilice gafas de seguridad u otro tipo de proteccion visual. Al 
martillar y taladrar se proyectan esquirlas. La proyeccion de 
partfculas puede producir dahos permanentes a la vista. 

• Utilice siempre el mango lateral suministrada con la herra- 
mienta. Sujete firmemente la herramienta en todo momento. No 
intente hacer funcionar esta herramienta sin sujetarla con sus dos 
manos. 

• Las brocas de martillo y herramientas se recalientan durante 
la operacion. Use guantes cuando las tiene que tocar. 
ADVERTENCIA: El polvo creado al lijar, serruchar, pulir, taladrar o 

realizar otras actividades de la construction, contiene substantias 
quimicas que se sabe producen cancer, defectos de nacimiento u 
otros defectos del sistema reproductor. Algunos ejemplos de esos 
productos quimicos son: 

• El plomo de las pinturas a base de plomo, 

• La silice cristalina de los ladrillos, del cemento y de otros pro- 
ductos de albahileria, y 



• El arsenico y el cromo de la madera tratada quimicamente 
(CCA). 

El riesgo que se cone a causa del contacto con esos productos varfa 
segun la frecuencia con que usted realice este tipo de trabajos. Con 
el fin de reducir su exposicion a esas substancias qufmicas, trabaje 
en un area bien ventilada y utilice un equipo de seguridad reglamen- 
tario, tal como una mascara contra el polvo especialmente disenada 
para filtrar partfculas microscopicas. 

• Evite el contacto prolongado con polvos originados por lijar, 
aserrar, esmerilar, taladrar y otras actividades constructivas. 
Vista ropas protectoras y lave las areas expuestas con agua y 
jabon. Permitir que el polvo se introduzca en su boca, ojos, o 
dejarlo sobre la piel promueve la absorcion de qufmicos daninos. 

AADVERTENCIA: Toda persona que entre alarea de trabajo debera 
usar una mascara antipolvo o proteccion respiratoria. El filtro deberfa 
ser reemplazado a diario o cuando el usuario tenga dificultad para 
respirar. Puede encontrar la mascara antipolvo apropiada aprobada 
por NIOSH/OSHA en su ferreterfa local. 

A PRECAUCION: Cuando no se use, guarde la herramienta en 
posicion horizontal sobre una superficie estable, donde no inter- 
rumpa el paso o provoque una cafda. Algunas herramientas con 
baterfas grandes se sostienen sobre la baterfa, pero pueden caer 
facilmente. 

A PRECAUCION: ,NO TOQUE LAS PARTES METALICAS DE LA 
HERRAMIENTA cuando este taladrando o atornillando en paredes, 
pisos o donde se encuentren cables electricamente activados! Tan 
solo tome la herramienta por sus partes aisladoras con el fin de 
prevenir un electrochoque en caso de taladrar o atornillar un cable 
activado. 

A PRECAUCION: Utilice la proteccion auditiva apropiada 
durante el uso. Bajo ciertas condiciones de duracion de uso, el ruido 
producido por este producto puede contribuir a la perdida auditiva. 

• La etiqueta de su herramienta puede incluir los siguientes sfmbolos. 
V volts A amperes 

Hz hertz W watts 



.../min minutos °^ corriente alterna 

= corriente di recta n o velocidad sin carga 

0 construccion /min revoluciones por 

Clase II minuto 
@ terminates de A sfmbolo de alerta 

conexion a tierre de seguridad 

BPM golpes por minuto 

Insttucciones impottantes de seguridad 
para los grupos de baterfas 

Su herramienta usa un grupo de baterfas DeWALT ya sea de 12, 14.4 
o 18 Volts. Al ordenar un grupo de baterfas de repuesto, asegurese 
de incluir el numero de catalogo y voltaje: los grupos de baterfas con 
tiempo de ejecucion extendido proveen 25% mas tiempo de 
operacion que los grupos de baterfa estandar. 
NOTA: Su herramienta aceptara grupos de baterfas ya sean estandar 
o de tiempo de operacion extendido. No obstante, asegurese de 
haber seleccionado el voltaje adecuado. 

La baterfa no viene completamente cargada de fabrica. Antes de usar 
la baterfa y el cargador, lea estas instrucciones de seguridad. A 
continuacion, siga los procedimientos de carga indicados. 

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES 

• No incinere la baterfa, aun en el caso de que este muy dahada 
o completamente descargada. La baterfa puede explotar en el 
fuego. 

• En condiciones de temperatura o de uso extremos, puede 
presentarse un ligero goteo del Ifquido de la baterfa. Esto no 
indica la existencia de un defecto. Sin embargo, si se rompe el sello 
externo y su piel llegase a entrar en contacto con este Ifquido, siga 
estas indicaciones: 

a. Lave rapidamente la zona afectada con agua y jabon. 

b. Neutralice con un acido debil, como jugo de limon o vinagre. 



c. Si el Ifquido de la bateria toca sus ojos, enjuaguelos con agua 
limpia por un tiempo mfnimo de 10 minutos y busque atencion 
medica inmediata. (Nota medica: El liquido es una solucion de 
potasa caustica en una concentracion del 25 al 35%.) 

• No lleve baterfas extra en delantales, bolsillos o cajas de 
herramientas, junto a objetos de metal. La bateria podria hacer 
cortocircuito y daharse, asfcomo provocar quemaduras severas o 
un incendio. 

• Cargue las baterfas unicamente en cargadores DeWALT. 

• NO la moje ni sumerja en agua u otros Ifquidos. 

• No guarde ni use la herramienta ni la bateria en lugares en los 
que la temperatura puede alcanzar los 40 -C (105 Q F), como 
cobertizos o construcciones de metal en verano. 
PELIGRO: Nunca intente abrir la bateria por ningun motivo. Si el 

recubrimiento de plastico de la bateria se rompe o daha, no introduzca 
la bateria en el cargador. Podria producirse un choque electrico o una 
electrocucion. Lleve la bateria danada a un centro de servicio para su 
reciclaje. 

NOTA: los capuchones para transporte y almacenaje q 
de las baterfas se proporcionan para usarse siempre que ^sr\ 
la bateria este fuera de la herramienta o del cargador. jy 4 
Retire el capuchon antes de colocar la bateria en la her- 4L^y 
ramienta o en el cargador. 

A ADVERTENCIA: No guarde o transporte la bateria de manera 
que objetos metalicos puedan hacer contacto con las terminales 
expuestas de la bateria. Por ejemplo, no ponga la bateria en 
delantales, bolsillos, cajas de herramientas, estuches de produc- 
tos, cajones, etc. junto con clavos, tornillos, Haves, etc. sin el 
capuchon. La bateria puede hacer corto cuando no tenga puesto el 
capuchon, ocasionando incendios o quemaduras, o dahos a sfmisma. 

PRECAUCION: La unidad de alimentacion debe estar firmemente 
conectada a la herramienta. Si la unidad de alimentacion se 
desconecta, podria resultar en lesiones personates. 



El sello RBRC MO 

El sello RBRC MC (Rechargable Battery Recycling Corpor >££y&\ 
ation) en las baterfas de nfquelcadmio, indica que el /y<77^\ 
costo del reciclaje de la baterfa (o grupo de baterfas), al ( ( |B| J j 
final de su vida util, ya ha sido pagado por DeWALT. En 
algunas areas es ilegal colocar las baterfas de nfquel- Ns ^»22M 
cadmio desgastadas en la basura domestica o en los 
basureros municipales y el programa RBRC MC proporciona una alter- 
nativa ambiental conveniente. 

La RBRC, en cooperacion con DeWALT y otros usuarios de baterfas, 
han establecido programas en los Estados Unidos para facilitar la 
recoleccion de baterfas de nfquelcadmio desgastadas. Al llevar sus 
baterfas desgastadas de nfquelcadmio a un centro de servicio autor- 
izado DeWALT o a su minorista local para el reciclaje de su baterfa, 
usted ayuda a proteger nuestro medio ambiente y a conservar nue- 
stros recursos naturales. Usted puede comunicarse con el centro de 
reciclaje de su localidad para que le informen acerca de los lugares 
donde usted puede regresar las baterfas desgastadas. 

Impottantes insttucciones de seguridad 
para cargadores de baterfas 

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES: Este manual contiene 
importantes instrucciones de seguridad para los cargadores de baterfas. 
• Antes de usar el cargador, lea todas las instrucciones y 

advertencias que acompahan al cargador, a la bateria y a los 

productos que usan la bateria. 

PELIGRO: Hay 120 voltios en las terminales de carga. No haga 
pruebas con objetos conductores. Podria producirse un choque 
electrico o una electrocucion. 

AADVERTENCIA: No permita que ningun liquido se introduzca en el 
cargador. Podria originarse un choque electrico. 

PRECAUCION: Para reducir el riesgo de lesiones, cargue tan solo 
baterfas recargables de niquel-cadmio DeWALT. Otros tipos de 
baterfas pueden estallar y causar as f dahos y lesiones personates. 

PRECAUCION: Bajo ciertas condiciones, cuando el cargador esta 
enchufado a la toma de corriente, los contactos de carga expuestos 



dentro del cargador pueden hacer cortocircuito debido a algun material 
externo. Los materiales externos de naturaleza conductora, como el 
alambre de acero, el papel de aluminio o cualquier tipo de partfcula 
metalica deben conservarse alejados de las cavidades del cargador. 
Desconecte siempre el cargador de la toma de corriente cuando no 
haya bateria en la cavidad. Desconecte siempre el cargador de la toma 
de corriente antes de limpiarlo. 

• No intente cargar la batena con otros cargadores que no sean 
los descritos en este manual. El cargador y la batena estan 
especificamente disehados para trabajar juntos. 

• Estos cargadores no estan disehados para usos dlferentes a 
la carga de las baterfas recargables DeWALT. Cualquier otro uso 
puede ocasionar incendios, choque electrico o electrocucion. 

• No exponga el cargador a la lluvia ni a la nieve. 

• Tire de la clavija, y no del cable, cuando desconecte el 
cargador. De esta forma se reduce el riesgo de daho en la clavija 
y el cable. 

• Coloque el cable electrico de manera que no lo pise nadie, ni 
se enrede o quede expuesto a una tension que pueda daharlo. 

• No use un cable de extension a menos que sea absolutamente 
necesario. El uso de un cable de extension inadecuado podrfa 
ocasionar incendios, choque electrico o electrocucion. 

• For seguridad, el cable de extension debe tener el tamaho 
adecuado (AWG: American Wire Gauge). Cuanto menor sea el 
calibre de un alambre, mayor es su capacidad: el calibre 16 tiene 
mayor capacidad que el calibre 18. Cuando use mas de una 
extension para lograr la longitud deseada, asegurese que cada 
extension cumpla con las normas mfnimas en cuanto al calibre. 

Tamaho mi'nimo recomendado del conductor 
para los cables de extension 
Longitud total del cable 

25 pies 50 pies 75 pies 100 pies 125 pies 150 pies 175 pies 
7.6 m 15.2 m 22.9 m 30.5 m 38.1m 45.7 m 53.3 m 
Tamaho AWG del conductor 

18 18 16 16 14 14 12 



• No coloque ningun objeto sobre el cargador ni coloque este 
sobre una superficie blanda que pueda bloquear las ranuras de 
ventilacion, ocasionando un calor interno excesivo. Coloque el 
cargador en un lugar alejado de cualquier fuente de calor. El 
cargador se ventila a traves de las ranuras que se encuentran en la 
parte superior e inferior de la cubierta. 

• No use el cargador si el cable o la clavija se encuentran 
dahados — hagalos reparar de inmediato. 

• No use el cargador si ha recibido algun golpe, si se ha cafdo o 
si presenta cualquier otro daho. Llevelo a un centro de servicio 
autorizado. 

• No desarme el cargador; llevelo a un centro de servicio 
autorizado cuando deba ser reparado. Volver a ensamblarlo de 
forma incorrecta puede ocasionar choque electrico, electrocucion o 
incendios. 

• Desconecte el cargador de la toma de corriente antes de 
limpiarlo. Esto reducira el riesgo de choque electrico. Retirar la 
bateria no reduce este riesgo. 

• NUNC A intente conectar2 cargadores juntos. 

• El cargador se ha disehado para que opere con una fuente de 
energfa domestica estandar (120 volts). No intente usarlo con 
ningun otro voltaje. Esto no es aplicable al cargador del vehfculo. 

Rendimiento de la batena 

Algunos cargadores tienen la funcion Tune-Up MC , que optimiza el 
rendimiento de la bateria. Este cargador permite usar el modo Tune- 
Up^ automatico o el modo Tune-Up MC manual (boton). Para informarse 
sobre esta funcion, consulte la seccion correspondiente, a 
continuacion. Puesto que las baterfas pierden la carga lentamente 
cuando no estan en el cargador, el lugar mejor para guardar la bateria 
sera siempre el cargador. 

UTILIZACION DEL MODO TUNE UP MC AUTOMATICO 

El modo Tune-up MC automatico ecualiza o equilibra las celulas 
individuales de la bateria, permitiendo que esta funcione a su 
maxima capacidad. Se deberia ajustar la bateria semanalmente o 



despues de 10 ciclos de carga y descarga o siempre que la bateria 
no rinda por igual. Para usar el Tune-Up MC automatico, ponga la 
bateria en el cargador y dejela alii por lo menos durante 8 horas. El 
cargador pasara por los modos siguientes. 

1. La luz roja parpadeara continuamente para indicar que se ha 
iniciado el ciclo de carga de 1 hora. 

2. Cuando el ciclo de carga de 1 hora ha finalizado, la luz 
permanecera encendida de manera continua y dejara de 
parpadear. Esto indica que la bateria esta totalmente cargada y 
lista para su uso. 

3. Si la bateria se deja en el cargador transcurrida la carga inicial 
de 1 hora, el cargador pondra en marcha el modo Tune-Up MC 
automatico Este modo funcionara durante 8 horas o hasta que 
las celulas individuales esten ecualizadas. La bateria esta lista 
para utilizarse y puede retirarse cuando se desee durante el 
modo Tune-Up MC . 

4. Cuando el modo Tune-Up MC automatico haya finalizado, el cargador 
pasara a una carga de mantenimiento; el indicador de encendido se 
apaga cuando finaliza el modo Tune-Up MC automatico. 

USO DEL MODO TUNE-UP MC MANUAL 

El modo Tune-up MC manual ecualiza o equilibra las celulas individuales 
de la bateria permitiendole funcionar a su maxima capacidad. Este 
modo puede tardar hasta 8 horas. Se deberia ajustar la bateria 
semanalmente o despues de 10 ciclos de carga y descarga o siempre 
que la bateria no rinda por igual. 

1 . Si desea ajustar la bateria, coloquela en el cargador. La luz roja 
parpadeara continuamente para indicar que se ha iniciado el ciclo 
de carga. 

2. Pulse el boton del modo Tune-Up MC en cualquier momento 
despues de iniciado el ciclo. La luz roja dejara de parpadear, 
destellara rapidamente 3 veces y volvera a parpadear 
normalmente. El cargador esta ajustando las celulas de la bateria. 

3. Al terminar el ciclo de modo Tune-Up MC , la luz permanecera 
encendida. La bateria queda cargada y se puede utilizar en ese 
momento o dejarse en el cargador. 



4. Si selecciona el modo Tune-up MC y despues cambia de opinion, 
retire la bateria del cargador. Despues de 5 segundos, inserte de 
nuevo la bateria en el cargador. Se iniciara el ciclo normal de carga. 

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES 
PARA SU FUTURA UTILIZACION 

Cargadores 

Su herramienta usa un cargador DeWALT de 12.0, 14.4, o 18 volts. Su 
bateria puede ser cargada en cargadores DeWALT de 1 hora, car- 
gadores de 15 minutos o con un cargador vehicular de 12 voltios. 
Asegurese de leer todas las instrucciones de seguridad antes de usar 
su cargador. Consulte el cuadro en la parte posterior de este manual 
para ver la compatibilidad de cargadores y unidades de alimentacion 

Procedimiento de carga 

1 . Conecte el cargador a un enchufe apropiado antes de insertar la 
unidad de alimentacion. 

2. Inserte la bateria en el cargador. La luz roja (carga) parpadeara 
continuamente para indicar que se ha iniciado el ciclo de carga. 

3. Se indicara el termino de la carga cuando la luz roja permanezca 
ENCENDIDA de manera continua. La bateria queda cargada y se 
puede utilizar en ese momento o dejarse en el cargador. 

PRECAUCION: Hay 120 volts en las terminales de carga. No haga 
pruebas con objetos conductores. Peligro de choque electrico o 
electrocution. 

Operacion de la luz indicadota 

CARGANDO BATERIA hhhhhhhhhhhh 

CARGA COMPLETA ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^m 

RETARDO POR BATERIA 

CALIENTE/FRIA ■ ■ ■ ■ ■ 

REEMPLAZAR BATERIA •••••••••••••••••••• 

LINE A DE ALIMENTACION 

PROBLEMATICA •• •• •• •• •• •• •• 



Indicadores de catga 

Se han disehado estos cargadores para que detecten ciertos 
problemas que pueden surgir con las batenas. Estos problemas se 
indican mediante una luz roja que se enciende de manera intermitente 
a gran velocidad. Si esto ocurre, vuelva a colocar la bateria en el 
cargador. Si el problema persiste, pruebe con otra bateria para 
determinar si el cargador esta en buen estado. Si la segunda bateria 
carga correctamente, significa que la primera es defectuosa y que debe 
llevarla a un centra de servicio para su reciclaje. Si la segunda bateria 
hace que el cargador indique el mismo problema que la primera, Neve 
el cargador a un centra de servicio autorizado para su verification. 

RETARDO POR BATERIA CALIENTE/FRIA 

Algunos cargadores tienen una funcion de Retardo por bateria 
caliente/fn'a: si detectan que una bateria esta caliente, 
automaticamente inician un Retardo por bateria caliente, 
suspendiendo asi la carga hasta que la bateria se haya enfriado. Una 
vez enfriada la bateria, el cargador pasara automaticamente al modo 
de Carga de bateria. Esta funcion asegura la maxima duration a su 
bateria. La luz roja parpadea a intervalos largos y lo hace a intervalos 
cortos cuando esta en el modo de Retardo por bateria caliente. 

LINEA DE ALIMENTACION PROBLEMATICA 

Algunos cargadores tienen un indicador de fallas en la linea de energia 
electrica. Si se usa el cargador con fuentes de energia portatiles, 
como generadores o plantas que convierten corriente directa en 
corriente alterna, el cargador puede suspender su funcionamiento 
temporalmente, encendiendo la luz roja dos veces de manera 
intermitente, seguidas de una pausa. Esto indica que la 
alimentation de corriente esta mas alia de sus limites. 

PERMANENCIA DE LA BATERIA EN EL CARGADOR 

El cargador y la bateria pueden dejarse conectados indefinidamente 
mientras la luz roja este encendida. El cargador mantendra la bateria 
completamente cargada. 



NOTA: La bateria perdera la carga lentamente si se retira del cargador. 
Si no se ha dejado la bateria en mantenimiento de carga, puede ser 
necesario recargarla antes de usarla nuevamente. La bateria tambien 
puede perder lentamente la carga si se deja en un cargador que no este 
conectado a una toma de corriente alterna adecuada. 
BATERIAS BAJAS: El cargador tambien puede detectar una bateria 
baja. Estas baterias aun son utilizables, pero no se puede esperar de 
ellas el mismo rendimiento. En tales casos, aproximadamente 10 
segundos despues de introducir la bateria, el cargador emitira 8 pitidos 
intermitentes para indicar el estado de la bateria. A continuation el 
cargador procedera a cargar la bateria hasta su maxima capacidad. 

Notas impottantes sobre la catga 

1 . Se conseguira un rendimiento mejor y mas duradero si se carga la 
bateria con una temperatura ambiental de entre 18 y 24 Q C (65 y 
75 Q F). NO cargue la bateria si la temperatura ambiental es inferior 
a +4.5 q C (+40 °F) o superior a +40.5 Q C (+105 °F). Esto es muy 
importante y se evitaran graves dahos en la bateria. 

2. El cargador y la bateria pueden transmitir calor durante la carga. 
Esto es normal y no representa ningun problema. 

3. Si la bateria no carga adecuadamente: 

a. Verifique la corriente en la toma conectando un aparato 
electrico. 

b. Verifique si la toma esta conectada a un interruptor que corte la 
corriente al apagar la luz. 

c. Lleve el cargador y la bateria a un lugar con una temperatura 
ambiental de 1 8 a 24 Q C (65 a 75 9 F). 

d. Si los problemas de carga persisten, lleve la herramienta, la 
bateria y el cargador al centra de servicio local. 

4. Se debe recargar la bateria cuando deje de producir suficiente 
energia en tareas que se ejecutaron con facilidad anteriormente. 
NO CONTINUE usandola en estas circunstancias. Siga los 
procedimientos de carga. Tambien puede cargar una bateria 
usada parcialmente cuando lo desee, sin daharla. 



5. Bajo ciertas condiciones, cuando el cargador esta enchufado a la 
toma de corriente, los contactos de carga expuestos dentro del 
cargador pueden hacer cortocircuito debido a algun material 
externo. Los materiales externos de naturaleza conductora, como 
el alambre de acero, el papel de aluminio o cualquier tipo de 
particula metalica deben conservarse alejados de las cavidades 
del cargador. Desconecte siempre el cargador de la toma de 
corriente cuando no haya bateria en la cavidad. Desconecte 
siempre el cargador de la toma de corriente antes de limpiarlo. 

6. No sumerja el cargador en agua ni en ningun otro liquido. 
AADVERTENCIA: No permits que ningun liquido se introduzca en el 
cargador. Podrfa originarse un choque electrico. Para facilitar el 
enfriamiento de la bateria despues del uso, evite colocar el cargador o 
la bateria en un lugar calido, como un galpon metalico o un remolque 
sin aislamiento termico. 

PRECAUCION: Nunca intente abrirla bateria por ningun motivo. Si 
la cubierta de plastico de la bateria se rompe o cuartea, llevela a un 
centro de servicio para su reciclaje. 

OPERACION 

Instalacion y remocion de la bateria 

NOTA: Asegurese de que su bateria esta completamente cargada. 
Para instalar la bateria en el mango de la herramienta, haga coin- 
cide la base de la herramienta con la muesca que se encuentra al inte- 
rior del mango (Fig. 1) y deslice la bateria con firmeza hasta escuchar 
el sonido que produce al asegurarse en su posicion.(Fig. 1A) 
Para remover la bateria de la herramienta, oprima los botones de 
liberation y tire firmemente de esta para extraerla del mango de la 
herramienta. Insertela en el cargador tal como se describe en la sec- 
tion correspondiente de este manual. 

Interruptor de velocidad variable (Fig. 2) 

Para encender la herramienta, oprima el interruptor de disparo (A). 
Para apagarla, suelte el interruptor. Su herramienta esta equipada 
con un freno. El portabrocas se detendra tan pronto como haya solta- 
do el interruptor de disparo por completo. 



FIG. 1 



FIG. 1A 





El interruptor de velocidad variable le permite escoger la velocidad 
mas adecuada para una aplicacion particular. Mientras mas a fondo 
oprima el interruptor, mayor sera la velocidad de funcionamiento de la 
herramienta. Utilice velocidades bajas para iniciar las perforaciones 
sin marca de centro, para perforar metales o plasticos, atornillar y per- 
forar ceramica, o en toda aplicacion que requiera alta torsion. Las 
velocidades altas son mejores para taladrar en madera, madera de 
material compuesto y accesorios para lijar o de pulir. Para una maxi- 
ma vida de la herramienta, utilice la velocidad variable solo con el fin 
de iniciar perforaciones o apretar. 

NOTA: No se recomienda el uso continuo en velocidad variable, ya 
que esto puede dahar el interruptor, lo cual hay que evitar. 

Boton de control de marcha 
adelante/reversa (Fig. 2) 

El boton de control de marcha adelante/atras (B) determina la direc- 
tion en que gira la herramienta y tambien actua como seguro. 
Para seleccionar la rotation hacia adelante, suelte el interruptor de dis- 
paro y oprima el boton de control del lado derecho de la herramienta. 
Para seleccionar la marcha atras, oprima el boton de control del lado 
izquierdo de la herramienta. 



0 




La posicion central del boton de control asegura la herramienta en la 
posicion APAGADO. Cuando cambie la posicion del boton de control, 
asegurese de que el interruptor de disparo se encuentre liberado. 
NOTA: La primera vez que encienda la herramienta despues de 
cambiar la direccion de rotacion, usted puede escuchar un "die" al 
arrancar. Esto es normal y no indica ningun problema. 

Ajuste del collar de torsion de apriete 
(Fig. 3) 

Su herramienta tiene un mecanismo de torsion de apriete para atornil- 
lar y destornillar sujetadores en una gran gama de formas y tamahos, 
y en algunos modelos, un mecanismo de martillo para taladrar en 
albahilena. Alrededor del collar (C) aparecen numeros, un simbolo de 
broca, y en algunos modelos, un simbolo de martillo. Los numeros se 
usan para el reglaje del limite de torsion del embrague. A mayor 
numero en el collar, mayor la torsion y mayor el sujetador a atornillar. 
Para seleccionar un numero, girar hasta que el numero deseado 
quede alineado con la flecha. 

Engranaje de tres velocidades (Fig. 3) 

El dispositivo de tres velocidades de la herramienta le permite cam- 
biar los engranajes para mayor versatilidad. Para seleccionar la 
velocidad 1 (reglaje de mayor torsion), apague la herramienta y deje 
que se detenga. Deslice el cambiador de engranaje (D) hasta alcan- 
zar la completa izquierda. La velocidad 2 (torsion y velocidad medi- 



FIG. 3 




FIG. 4 




ana) esta en la posicion media. La velocidad 3 (reglaje de mayor 
velocidad) se encuentra a la derecha. 

NOTA: No haga cambio de engranajes cuando la herramienta esta 
funcionando. Siempre deje que el taladro este completamente para- 
do antes de hacer el cambio de engranajes. De tener problemas en 
cambiar los engranajes, verificar que el cambiador de engranajes esta 
puesto en uno de los tres reglajes de velocidad. 

Portabrocas de manguito para operacion 
sencilla sin Have (Fig. 4) 

La herramienta dispone de un portabrocas sin Have con un manguito 
rotatorio para operar el portabrocas con una sola mano. Para inser- 
tar una broca u otro accesorio, siga estos pasos: 

1 . Cierre el interruptor de disparo inmovilizandolo en la posicion 
APAGADO como se describe. 

2. Asir el manguito negro del portabroca con una mano y usar la otra 
para sujetar la herramienta como se demuestra en la Figura 4. 
Girar el manguito en sentido antihorario lo suficiente para aceptar 
el accesorio deseado. 

3. Insertar el accesorio aproximadamente 3/4" dentro del portabro- 
cas y apretar bien el manguito del portabrocas girandolo con una 
mano mientras sujeta la herramienta con la otra. La herramienta 
viene equipada con un mecanismo que inmoviliza el husillo 
automaticamente. Esto le permite abrir y cerrar el portabrocas con 
una mano. 

Para liberar el accesorio, repita el paso 2 arriba. 




AADVERTENCIA: No trate de apretar las brocas (u otro accesorio) 
agarrando la parte frontal del portabrocas y encendiendo la her- 
ramienta. Esto podna danar el portabrocas u ocasionar lesiones per- 
sonates. El interruptor de disparo debe estar siempre inmovilizado 
durante el cambio de accesorios. 

Asegurese de apretar el portabrocas con una mano sobre el 
manguito del mismo y otra sujetando la herramienta para obtener el 
maximo de apriete. 

Mango lateral 

A PRECAUCION: Sostenga siempre el taladro 
con ambas manos y use el mango lateral si la 
herramienta viene equipada con uno. El mango 
lateral se sujeta de la parte delantera del carter, 
como se muestra, y puede ser rotado en 360° 
para permitir el uso diestro o siniestro. 
Asegurese de que el mango lateral este firme- 
mente instalado. Si el modelo no viene equipado 
con un mango lateral, sujete el taladro con una mano en el mango y 
la otra en la unidad de alimentacidn. 

NOTA: Los modelos DC987, DC988 y DC989 vienen equipados con 
un mango lateral. 

Para funcionar como taladro 

Gire el collar hasta el simbolo de broca. Instale y apriete la broca 
deseada en el portabroca. Elija el limite deseado de velocidad/torsion 
mediante el cambiador de engranajes a fin de equiparar la velocidad 
y la torsion con la operacion planificada. Siga estas instrucciones para 
obtener los mejores resultados al taladrar. 

TALADRADO 

1. Use solo brocas afiladas. Para MADERA, use las brocas heli- 
coidales, las de gran diametro, de berbiqui, o de perforacion. Para 
METAL, use brocas helicoidales de acero i de gran velocidad o bro- 
cas de perforacion. Para la ALBANILERIA, como por ej. ladrillos, 
cemento, bloques de hormigon, etc., use brocas con puntas de 
carburo. 



2. Asegurese de que el material que va a taladrar este firmemente 
anclado o asegurado. Cuando perfore un material delgado, utilice 
un trozo de madera como respaldo para evitar daharlo. 

3. Aplique siempre al taladro una presion alineada con la broca. 
Ejerza suficiente presion para que la broca permanezca en 
rotacion, pero no demasiada con el fin de evitar que el motor se 
atasque o la broca se desvie. 

4. Sujete firmemente el taladro para controlar la fuerza de torsion de 
la broca. 

5. SI EL TALADRO SE ATASCA, esto puede deberse probable- 
mente a que se encuentra sobrecargado. SUELTE EL INTER- 
RUPTOR DE DISPARO INMEDIATAMENTE, retire la broca de la 
pieza de trabajo y determine la causa del atascamiento. NO 
APRIETE EL INTERRUPTOR DE DISPARO EN LAS POSI- 
CIONES DE ENCENDIDO Y APAGADO CON EL FIN DE INTEN- 
TAR HACER FUNCIONAR LA BROCA ATORADA - ESTO 
PUEDE DANAR EL TALADRO. 

6. Para reducir el peligro de atascamiento o rotura del taladro dentro 
del material, reduzca la presion y realice la parte final de la per- 
foracion con mas precaution. 

7. Mantenga el motor en funcionamiento al retirar la broca del interi- 
or de la perforacion, de manera que evite su atascamiento. 

8. Con los taladros de velocidad variable no es necesario hacer una 
marca central para iniciar la perforacion. Utilice una velocidad baja 
para comenzar la perforacion y, cuando el orificio tenga la profun- 
didad suficiente, acelere oprimiendo el interruptor de disparo con 
mayor fuerza con el fin de evitar que la broca se saiga. Opere a 
velocidad plena despues de que la broca haya arrancado. 

Taladrado en madera 

Inicie la perforacion a baja velocidad y aumentela gradualmente hasta 
llegar a la maxima velocidad, aplicando presion firme a la herramien- 
ta. Las perforaciones en madera se pueden realizar con las mismas 
brocas helicoidales que se utilizan para metal. Estas brocas pueden 
recalentarse a menos que se saquen frecuentemente para retirar las 



virutas que se acumulan en sus ranuras. Para huecos mas grandes 
use brocas de baja velocidad para madera. Los materiales suscepti- 
bles de astillarse deben respaldarse con un bloque de madera. 

Taladrado en metal 

Inicie la perforacion a baja velocidad y aumentela gradualmente hasta 
llegar a la maxima velocidad, aplicando una presion firme a la her- 
ramienta. Un flujo uniforme y suave de rebabas indica que se esta tal- 
adrando a una velocidad adecuada. Cuando taladre metales utilice un 
lubricante para corte. Las excepciones son el hierro colado y el laton, 
los cuales que deben perforarse en seco. 

NOTA: Las perforaciones grandes (5/16" a 1/2") en acero pueden 
hacerse con mayor facilidad si se perfora primero un orificio piloto 
(5/32" a 3/16"). 

Taladrado en albanilerfa 

(Herramientas sin dispositivo de martillo) 

Utilice brocas con punta de carburo de tungsteno, con especificacion 
para percusion y asegurese de que la punta de la broca este afilada. 
Utilice una fuerza constante y firme en la herramienta para taladrar 
con mayor efectividad. El flujo uniforme de polvo indica que la veloci- 
dad de perforacion es adecuada. 

Para funcionar como martillo perforador 

Algunos modelos vienen con martillo perforador. Para utilizar este dis- 
positivo, girar el collar para alinear el simbolo del martillo con la flecha 
segun se demuestra en la Fig. 3. La posicion de amartillar sirve de 
martillo perforador en concreto suave y albanilerfa como ladrillo, 
mortero, y ceramica suave. 

1. Al taladrar, use apenas la fuerza suficiente como para evitar que 
salte excesivamente o la broca "se alee". Demasiada fuerza 
bajara la velocidad de taladrado, producira recalentamiento y bajo 
rendimiento. 

2. Taladrar en forma recta, manteniendo la broca en angulo recto 
con la pieza. No ejerza presion lateral sobre la broca cuando esta 
taladrando ya que esto hara que las ranuras de la broca se 
obstruyan y bajara la velocidad del taladrado. 



3. Si al taladrar huecos profundos, la velocidad del martillo per- 
forador comienza a decaer, tire la broca parcialmente hacia 
afuera del hueco con la herramienta todavia funcionando, para 
ayudar a despejar residuos del hueco. 

4. No vierta agua dentro del hueco para asentar el polvo. El agua 
hace que las ranuras de la broca se obstruyan, lo cual tiende a 
que la broca se atasque en el hueco. 

Para funcionar como destornillador 

Seleccione el reglaje de velocidad/torsion utilizando la palanca de 
cambio de engranajes de 3 velocidades, ubicado en la parte superior 
de la herramienta para equiparar la velocidad y la torsion a la 
operacion en mente. Inserte en la broca el accesorio de sujecion 
deseado como si fuera una broca. Regule el collar de ajuste de tor- 
sion (Fig. 3). Haga algunos ensayos en chatarra o areas no visibles 
para determinar la posicion adecuada del collar de embrague. 

MANTENIMIENTO 

Limpieza 

PRECAUCION: Con el motor andando, sople el polvo fuera de 
todas las ventosas de aire con aire seco por lo menos una vez a la 
semana. Use gafas de seguridad cuando ejecuta esto. Las partes 
plasticas externas se pueden limpiar con un trapo humedo y deter- 
gente suave. Aunque estas partes son altamente resistentes a sol- 
ventes, NUNCA use solventes. 

INSTRUCCIONES PARA LA LIMPIEZA DEL CARGADOR 

ADVERTENCIA: Desconectar el cargador del tomacorriente de 
corriente alterna antes de limpiar. Se puede guitar el sucio y la grasa 
de la superficie exterior del cargador con un trapo o un cepillo suave 
no metalico. No usar agua o soluciones de limpieza. 

Accesorios 

Los accesorios que se recomiendan usar con su herramienta estan 
disponibles a un costo adicional en su centra de servicio local. 
A PRECAUCION: Puede ser peligroso usar cualquier accesorio no 
recomendado. 



De necesitar asistencia para obtener un accesorio, favor dirigirse a 
DeWALT Industrial Tool Co., 701 East Joppa Road, Baltimore, MD 
21286 o Name al 1-800-433-9258. 

CAPACIDAD MAXIMA RECOMENDADA 





Veloc. 1 


Veloc. 2 


Veloc. 3 


BROCAS, TALADR. METAL 


1/2" 


1/4" 


1/4" 


MADERA, TALADR. PLANO 


1/2" 


5/8" 


5/8" 


BROCAS, TALADR. ALBANI 




1/4" 


1/4" 



Repataciones 

Para garantizar la SEGURIDAD y la CONFIABILIDAD, deberan 
hacerse reparaciones, mantenimiento y ajustes de esta herramienta 
en los centros autorizados de servicio DeWALT u otras organiza- 
ciones autorizadas. Estas organizaciones prestan servicio a las 
herramientas DeWALT y emplean siempre refacciones legitimas 
DeWALT. 

Poliza de Gatantfa 

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO: 
Sello o firma del Distribuidor. 

Nombre del producto: Mod./Cat.: 

Marca: Num. de serie: 

(Datos para ser llenados por el distribuidor) 

Fecha de compra y/o entrega del producto: 

Nombre y domicilio del distribuidor donde se adquirio el producto: 



Este producto esta garantizado por un ano a partir de la fecha de 
entrega, contra cualquier defecto en su funcionamiento, asi como en 
materiales y mano de obra empleados para su fabricacion. Nuestra 
garantia incluye la reparation o reposition del producto y/o compo- 
nentes sin cargo alguno para el cliente, incluyendo mano de obra, asi 
como los gastos de transportation razonablemente erogados deriva- 
dos del cumplimiento de este certificado. 



Para hacer efectiva esta garantia debera presentar su herramienta y 
esta poliza sellada por el establecimiento comercial donde se adquirio 
el producto, de no contar con esta, bastara la factura de compra. 

EXCEPCIONES 

Esta garantia no sera valida en los siguientes casos: 

• Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distin- 
tas a las normales; 

• Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el 
instructive de uso que se acompaha; 

• Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por per- 
sonas distintas a las enlistadas al final de este certificado. 

Anexo encontrara una relation de sucursales de servicio de fabrica, 
centros de servicio autorizados y franquiciados en la Republica 
Mexicana, donde podra hacer efectiva su garantia y adquirir partes, 
refacciones y accesorios originales. 

Gatantfa limitada pot ttes ahos 

DeWALT reparara, sin cargo, cualquier falla que surja de defectos en 
el material o la fabricacion del producto, por hasta tres ahos a contar 
de la fecha de compra. Esta garantia no cubre fallas de las piezas 
causadas por su desgaste normal o abuso a la herramienta. Para 
mayores detalles sobre la cobertura de la garantia e information acer- 
ca de reparaciones realizadas bajo garantia, visitenos en 
www.dewalt.com o llamenos al 1 800 433-9258 (1-800-4- DeWALT). 
Esta garantia no aplica a accesorios o a dahos causados por repara- 
ciones realizadas o intentadas por terceros. Esta garantia le otorga 
derechos legales especificos, ademas de los cuales puede tener 
otros dependiendo del estado o la provincia en que se encuentre. 
Ademas de la garantia, las herramientas DeWALT estan cubiertas 
por: 

1 ANO DE SERVICIO GRATUITO 

DeWALT mantendra la herramienta y reemplazara las piezas gas- 
tadas por su uso normal, sin cobro, en cualquier momento durante un 
ano a contar de la fecha de compra. 



2 ANOS DE SERVICIO GRATUITO PARA UNIDADES 
DE ALIMENTACION XRP"° 
DC9096, DC9091 y DC9071 

GARANTIA DE REEMBOLSO DE SU DINERO POR 90 DIAS 

Si no esta completamente satisfecho con el desempeho de su 
maquina herramienta, laser o clavadora DeWALT, cualquiera sea el 
motivo, podra devolverlo hasta 90 dias de la fecha de compra con su 
recibo y obtener el reembolso completo de su dinero - sin necesidad 
de responder a ninguna pregunta. 

REEMPLAZO GRATUITO DE LAS ETIQUETAS DE ADVERTENCIA: 

Si las etiquetas de advertencia se tornan eligibles o se pierden, Name 
al 1 -800-4-DeWALT para reemplazarlas sin costo alguno. 

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES 



ESPECIFICATIONS 

DC980 1 2,0 volts 0-450 / 0-1 400 / 0-1 800 rpm 

DC983/DC984/DC985 1 4,4 volts 0-450 / 0-1 400 / 0-1 800 rpm 

DC987/DC988/DC989 1 8,0 volts 0-450 / 0-1 450 / 0-2 000 rpm 



IMPORTADO: DeWALT S.A. DE C.V. 
BOSQUES DE CIDROS ACCESO RADIATAS NO. 42 
COL. BOSQUES DE LAS LOMAS, 3A. SECCION, CP 05120 
DELEGACION CUAJIMALPA, MEXICO, D.F 
TEL. 5 326 7100 
R.F.C.: BDE810626-1W7 

Para servicio y ventas consulte r™\ 

'UCDDAMICMTAC CI CPTDIP AO" ™ .) 



"HERRAMIENTAS ELECTRICAS' 
en la seccion amarilla. 



;cion 



PARA REPARACION Y SERVICIO DE SUS HERRAMIENTAS 
ELECTRICAS, FAVOR DE DIRIGIRSE AL CENTRO DE 
SERVICIO MAS CERCANO 

CULIACAN, SIN 

Av. Nicolas Bravo #1063 Sur - Col. Industrial Bravo (667) 7 12 42 11 

GUADALAJARA, JAL 

Av. La Paz #1779 - Col. Americana Sector Juarez (33) 3825 6978 

MEXICO, D.F. 

Eje Central Lazaro Cardenas No. 18 (55) 5588 9377 

Local D, Col. Obrera 
MERIDA, YUC 

Calle 63 #459-A - Col. Centra (999) 928 5038 

MONTERREY, N.L. 

Av. Francisco I. Madera No.831 - Col. Centra (81) 8375 2313 

PUEBLA, PUE 

1 7 Norte #205 - Col. Centra (222) 246 371 4 

QUERETARO, QRO 

Av. Madero 139 Pte. - Col. Centra (442) 214 1660 

SAN LUIS POTOSI, SLP 

Av. Universidad 1525 - Col. San Luis (444) 814 2383 

TORREON, COAH 

Blvd. Independencia, 96 Pte. - Col. Centra (871) 716 5265 

VERACRUZ, VER 

Prolongation Diaz Miron #4280 - Col. Remes (229) 921 7016 

VILLAHERMOSA, TAB 

Constitution 51 6-A - Col. Centra (993) 312 5111 

PARA OTRAS LOCALIDADES LLAME AL: (55) 5326 7100 
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